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Innovative Schweizer LED-Beleuchtung

smarterion

Die smarterion ag begann 2009 damit, LED-linien auf Mass zu fertigen. Mittlerweile entwickelt und fertigt   
das Unternehmen eigene hochwertige LED-Leuchten, die sich durch klare Alleinstellungsmerkmale   
auszeichnen. Formschönes Design, hohe Material- und  Verarbeitungsqualität in Schweizer Präzision,  
einfache Bedienbarkeit, flexible Fertigung und die  Einhaltung aller gültigen Normen sowie ein  
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind für alle Standard- und  Sonderlösungen der gültige Massstab. 

Der überwiegende Anteil der gesamten Wertschöpfung wird inhouse erzielt. Zusätzlich arbeitet die  
smarterion ag mit ausgewählten Netzwerk-Partnern, die wiederum zu den Spezialisten in ihren Bereichen  zäh-
len. Heute beschäftigt das Unternehmen an den Standorten Mels, Sargans und Rankweil (AT) 50 Mitarbeitende.

Intelligente LED-Linearleuchten
· �LED-Profile, auch gebogen mit verschiedenen Optiken und Durchgangsverdrahtung
· �Systeme für Unterputz oder Sichtbeton Einbau
· �Auf mm-Mass bestellbar
· �Web-Konfigurator-Bestellungen innerhalb 48 h lieferbar

LED-Sonderleuchten
· �Projektspezifische Leuchten z.B. Ringleuchten oder Flächenleuchten auch in sehr grossen Durchmessern
· �Prototypenbau ab 1 Stück inhouse, von der Konstruktion, Mechanikfertigung und Konfektion bis  
hin zur fertigen Leuchte inkl. lichttechnische Daten
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smarterion    INDUSTRIE

INDUSTRIE 
Perfekte homogene Ausleuchtung

Die smarterion ag hat sich spezialisiert auf die Herstellung hochwertiger  
LED-Leuchten, die überall dort zum Einsatz kommen, wo eine hohe Zuverlässigkeit  
und lange Lebensdauer gefordert ist. Es sind zahlreiche Varianten verfügbar, von der  
Notlichtausführung bis hin zu einer dimmbaren DALI-Leuchte. 

TOP-LEUCHTEN AB LAGER  
Alle Produkte dieser Broschüre, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, erhalten Sie bei EM ab Lager.



SMARTLIGHTING – EM LICHT     5

Kompakte Abmessungen  ·  Homogene Abstrahlung  ·  Einfache Montage  ·   
Konkurrenzlose Systemeffizienz   150 lm/W  ·  Optimal für Durchgangsverdrahtung  ·  
Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäss EN 50172  ·  CRI 85  ·  
Höchste Lebensdauerperformance 60’000 h (L80/B20)  ·  Made in Switzerland  

MATERIAL
Gehäuse: Stahlblech weiss
Abdeckung: PMMA

DIMENSIONEN
· L   586 x H 86 x H 43 mm
· L 1146 x H 86 x B 63 mm
· L 1427 x H 86 x B 63 mm

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1002831	 smartSYSTEM V2.0 586 mm		�   105.00

R SMA 1002832	 smartSYSTEM V2.0 586 mm		�   105.00

R SMA 1002833	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm		�   112.00

R SMA 1002834	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm		�   112.00

R SMA 1002833-D	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, DALI		�   166.00

R SMA 1002834-D	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, DALI		�   166.00

R SMA 1002833-N	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, NOT		�   322.00

R SMA 1002834-N	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, NOT		�   322.00

R SMA 1002836	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm		�   133.00

R SMA 1002837	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm		�   133.00

R SMA 1002836-D	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, DALI		�   188.00

R SMA 1002837-D	 smartSYSTEM V2.0 1427  mm, DALI		�   188.00

R SMA 1002836-N	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, NOT		�   375.00

R SMA 1002837-N	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, NOT		�   375.00

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

smartSYSTEM V2.0
Formschöne Decken- und Wandleuchte

Andere Längen, Leistungen und Farbtemperaturen auf Anfrage erhältlich.

4000 K

4000 K

2002 LM 13 WATT

13 WATT1937 LM IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

3850 LM 25 WATT

3850 LM 25 WATT

3850 LM 25 WATT

3725 LM 25 WATT

3725 LM 25 WATT

4768 LM

4768 LM

32 WATT

32 WATT

4928 LM

4928 LM

32 WATT

32 WATT

4768 LM 32 WATT

3725 LM 25 WATT

4928 LM 32 WATT

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

63 mm

86 mm

smarterion    INDUSTRIE

NOTAKKU 
1h

NOTAKKU 
1h

NOTAKKU 
1h

NOTAKKU 
1h

alle Preise inkl.MwSt und vRG

Datenblatt
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MATERIAL
Gehäuse: Stahlblech weiss
Abdeckung: PMMA

DIMENSIONEN
· L   586 x B 39 x H 66 mm
· L 1146 x B 39 x H 66 mm
· L 1427 x B 39 x H 66 mm

Schönes, schlankes Design  ·  Homogene Abstrahlung  ·  Einfache Montage  ·  
Systemeffizienz   150 lm/W  ·  Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäss EN 50172  ·   
CRI 85 · Höchste Lebensdauerperformance 60’000 h (L80/B20)  ·  Made in Switzerland  

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1003197	 smartLINE EASY V5.0 586 mm		�   113.28

R SMA 1003198	 smartLINE EASY V5.0 586 mm		�   113.27

R SMA 1003199	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm		�   132.13

R SMA 1003201	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm		�   132.13

R SMA 1003202	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm		�   159.05

R SMA 1003203	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm		�   159.05

R SMA 1003199-D	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, DALI		�   185.98

R SMA 1003201-D	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, DALI		�   185.98

R SMA 1003202-D	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, DALI		�   212.90

R SMA 1003203-D	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, DALI		�   212.90

R SMA 1003199-N	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, NOT		�   401.38

R SMA 1003201-N	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, NOT		�   401.38

R SMA 1003202-N	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, NOT		�   428.30

R SMA 1003203-N	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, NOT		�   428.30

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

NOTLICHT NOTLICHT

NOTLICHT NOTLICHT

NOTLICHT NOTLICHT

NOTLICHT NOTLICHT

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

1650 LM

1750 LM IP40 13  WATT

IP40 13  WATT

IP40 32 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 25 WATT

smartLINE EASY 
Formschöne Decken- und Wandleuchte

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

39 mm

66 mm

NOTAKKU 
1h

NOTAKKU 
1h

NOTAKKU 
1h

NOTAKKU 
1h

Andere Längen / Leistungen auf Anfrage erhältlich. alle Preise inkl.MwSt und vRG

3500 LM

3300 LM

3500 LM

4400 LM

4400 LM

4100 LM

4100 LM

3500 LM

4100 LM

4400 LM

3300 LM

3300 LM

smarterion    INDUSTRIE

Datenblatt
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EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1002189	 smartBEAM Hallenstrahler		�   954.95

R SMA 1002188	 smartBEAM Hallenstrahler		  � 597.77

R SMA 1002185	 Deckenalterung schwenkbar zu smartBEAM 105 W		�  80.78

R SMA 1002196	 Deckenalterung schwenkbar zu smartBEAM 55 W		�  70.01

R SMA 1002194	 Seilabhängung Set		�   28.76

4000 K

Leistungsfähiger Industriestrahler für eine optimale energetische und wirtschaftliche  ·   
Ausleuchtung von Industriehallen, Lager- oder Verkaufsräumen mit grosser Raumhöhe  ·  
standardmässig DALI dimmbar bis 1%  ·  verschiedene Befestigungsmöglichkeiten  ·  
Made in Switzerland  

smartBEAM
Leistungsfähiger Industriestrahler

4000 K 230 V AC

230 V AC

IP40

IP40

103 WATT DALI

DALI55 WATT

16'800 LM

8'500 LM

225 mm

72 mm

MATERIAL
Gehäuse: Aluminium eloxiert

DIMENSION
55 W –   L 334 X B 225 X H 72 MM
103 W – L 609 X B 225 X H 72 MM

90°

90°
DALI

CONTROL

DALI
CONTROL

alle Preise inkl.MwSt und vRG

smarterion    INDUSTRIE

Datenblatt
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN

Überall, wo gutes Licht gefordert ist, bietet die smarterion ag optimale LED-Leuchten an,  
die sich über eine hohe Systemeffizienz sowie eine sehr gute Entblendung auszeichnen. 
Eine einfache werkzeuglose Montage ist ein weiteres Qualitätsmerkmal aller Produkte.

BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN
Einfach gutes Licht

TOP-LEUCHTEN AB LAGER  
Alle Produkte dieser Broschüre, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, erhalten Sie bei EM ab Lager.
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN

Homogene Abstrahlung dank hochwertigem Perldiffusor  ·  Hohe Effizienz bis zu 146 lm/W  ·  
Version mit Prismendiffusor UGR   19 für Office-Anwendungen  ·  Einfache Montage  ·    
mittels Steckverbinder  ·  Optional mit hochwertigem Anbaurahmen für AP-Montage  ·  
Montageklammern-Verlängerung für Einbauversionen (als Zubehör)

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL2040	 PQM620			�    195.99

R SMA MGL2041	 PQM620			�    195.99

R SMA MGL2042	 PMOC620			�    202.56

R SMA MGL2043	 PQE640	 620 x 620 mm		�   202.56

R SMA MGL2044	 PQE640	 620 x 620 mm		�   202.56

R SMA MGL2045	 PQEOC640	 620 x 620 mm		�   209.35

R SMA MGL0115	� Netzteil on/off, mittels DIP-Schalter einstellbar		 � 43.08 
L 129.5 x H 22 x B 67 mm

R SMA MGL0116	 Netzteil DALI, L 103 x H 21 x I 67 mm		�   82.71

R SMA MGL0076	 Anbaurahmen weiss, nur mit Modul Einlege-Panels kombinierbar	�  108.13

R SMA MGL0128	 Anbaurahmen Alu gebürstet , nur mit Modul Einlege-Panels kombinierbar	�  162.20

MGL LED-Panelleuchte
Ultraschöne High-Performance-Deckenbeleuchtung

3000 K

3000 K

MATERIAL
Gehäuse: Aluminium weiss,  
Perldiffusor / Prismendiffusor

DIMENSIONEN
· Einlegeversion 620 x 620 mm
· �Einbauversion  640 x 640 mm  

mit Deckenausschnitt 620 x 620 mm
· Höhe 12 mm

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K max.  
700 mA

max.  
700 mA

250–  
700 mA

700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

230 V AC

230 V AC DALI
CONTROL

IP40 27 WATT

26 WATT

27 WATT

27 WATT

26 WATT

27 WATT

MONTAGE
EINLEGE

IP40 MONTAGE
EINLEGE

IP40 MONTAGE
EINLEGE UGR  19

UGR  19

IP40 MONTAGE
EINBAU

IP40 MONTAGE
EINBAU

IP40

IP2034 WATT

32 WATT IP20

MONTAGE
EINBAU

3800 LM

3700 LM

3600 LM

3800 LM

3700 LM

3600 LM

PERL

PERL

PERL

PERL

PRISMEN

PRISMEN

620 / 640 mm

620 / 640 mm

Perldiffusor Prismendiffusor

Einlegemontage Einbaumontage

alle Preise inkl.MwSt und vRG
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Leuchten ENEC geprüft  ·  Blendfreie Mikroprismenoptik UGR   19  ·  Einfache Montage  ·    
Einlege für existierende Installationen sowie auch Neubauprojekte  ·  5 Jahre Garantie  ·  
ideal als Retrofit  · optimal für Bürobereich beispielsweise für Bildschirmarbeitsplätze

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL2214	 Promoc 1547 (Ersatz 2 x 58 W)			�   279.89

R SMA MGL2215	 Promoc 1247 (Ersatz 2 x 36 W)			�   252.43

R SMA MGL0148	 Anbaugehäuse für PRM 1547		�   144.21

R SMA MGL0149	 Anbaugehäuse für PRM 1247		�   133.98

R SMA MGL0165	� Netzteil 64 W, 1600mA, schaltbar		�   110.50

R SMA MGL0010	 Netzteil 50 W, 1050mA, (um-) schaltbar		�  70.11

R SMA MGL0105	 Netzteil 40 W, 1050mA, DALI / Push / 1-10V		�  92.73 

R SMA MGL0115	 Netzteil 30 W, 700mA, (um-) schaltbar, auch verwendbar für MGL LED-Panelleuchte		�  43.08

MGL Panelleuchte PROMOC
Idealer Ersatz für konventionelle FL-Leuchten T8 – 2 x 36 W und 2 x 58 W

4000 K max.  
1600 mA

max.  
1600 mA IP40

40 WATT

MONTAGE
EINLEGE

IP40 MONTAGE
EINLEGE

6040 LM

MATERIAL
Gehäuse: Aluminium weiss,  
Perldiffusor / Prismendiffusor

DIMENSIONEN
· 1547 Panel 1547 x 310 x 10 mm
· 1547 Anbaugehäuse 1553 x 316 x 50mm
· 1247 Panel 1247 x 310 x 10 mm
· 1247 Anbaugehäuse 1253 x 316 x 50mm

10 mm

50 mm

1247 / 1547 mm

310 mm

1253 / 1553 mm

316 mm

Leuchte

Anbaugehäuse

Anbaugehäuse

4000 K

4150 LM

64 WATT

alle Preise inkl.MwSt und vRG

PRISMEN

PRISMEN

smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN
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Werkzeuglose Montage dank Halteklammern und Steckverbinder  ·  Perfekte Entblendung
mittels Prismendiffusor  ·  Ideal geeignet für den Austausch von veralteten Leuchten  ·  
Optional Reduzierringe für alle Deckenausschnitte von 90 – 260 mm  ·  «Refitter-Schablone»
für einfache Produktdefinition vor Ort erhältlich

DLR 
High-Performance-Einbaudownlight

MATERIAL
Gehäuse: Kunststoff weiss

DIMENSIONEN

Ø 110–230 mm

59–100 mm· DLR90	 90 mm	 110 mm	 70 mm
· DLR125	 125 mm	 142 mm	 80 mm
· DLR150	 150 mm	 165 mm	 93 mm
· DLR175	 175 mm	 210 mm	 100 mm
· DLR200	 200 mm	 230 mm	 110 mm

Ø aussen Einbautiefe

MGL SPOT MIT STECKVERBINDUNG

MGL LICHT

smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN
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EM-NR.	 BEZEICHNUNG		  EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL1034	 DLR90	 	 90–100 mm		�   67.72

R SMA MGL1035	 DLR90 	 	 90–100 mm		�   67.72

R SMA MGL1036	 DLR125	 	 125–135 mm		�   83.77

R SMA MGL1037	 DLR125 	 	 125–135 mm 		�   83.77

R SMA MGL1038	 DLR150 	 	 150–160 mm 		�   85.49

R SMA MGL1039	 DLR150 	 	 150–160 mm 		�   85.49

R SMA MGL1027	 DLR175	 	 175–200 mm 		�   108.11

R SMA MGL1028	 DLR175 	 	 175–200 mm 		�   108.11

R SMA MGL1029	 DLR200	 	 200–220 mm		�   111.66

R SMA MGL1030	 DLR200	 	 200–220 mm		�   111.66

R SMA MGL0071	 Reduzierring für DLR90, 100–125 mm		�   24.34

R SMA MGL0072	 Reduzierring für DLR125, 135–150 mm		�   26.71

R SMA MGL0073	 Reduzierring für DLR150, 160–175 mm		�   27.46

R SMA MGL0067	 Reduzierring für DLR200, 220–260 mm		�   31.34

R SMA MGL0033	 Netzteil on/off, L 129 x H 30 x B 42 mm 		�   42.60

R SMA MGL0035	 Netzteil DALI, L 103 x H 22 x B 67 mm 		�   82.71

R SMA MGL0045	 Netzteil on/off, L 129 x H 30 x B 42 mm 		�   42.33

R SMA MGL0042	 Netzteil DALI, L 103 x H 22 x B 67 mm 		�   82.71

R SMA MGL0111	 Netzteil on/off, L 130 x H 42 x B 30 mm 		�   44.91

R SMA MGL0036	 Netzteil DALI, L 103 x H 22 x B 67 mm 		�   82.71

R SMA1001270	� Notset mit Akku, selftest		�   287.34 
passend zu DLR125 (betrieben mit 17 W), DLR150, DLR175 und DLR200

350 mA

350 mA

500 mA

700 mA

500 mA

250 –  
700 mA

19 WATT

15 WATT

24 WATT

32 WATT

22 WATT

34 WATT

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP20

7 / 10
WATT

7 / 10
WATT

12 / 17
WATT

12 / 17
WATT

12 / 17
WATT

12 / 17
WATT

12 / 18 / 26
WATT

12 / 18 / 26
WATT

12 / 18 / 26
WATT

12 / 18 / 26
WATT

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DIP
SWITCH

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500 
700 mA

350 / 500 
700 mA

350 / 500 
700 mA

350 / 500 
700 mA

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

620– 
820 LM

620– 
820 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

74°

80°

74°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

alle Preise inkl.MwSt und vRG

smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

Ob Raum- oder Stimmungslicht, die smarterion ag hat die Leuchten im Sortiment,  
die nicht nur für Wohlbefinden sorgen, sondern zusätzlich auch Gesundheitsaspekte  
mit berücksichtigen.

HOSPITALITY & WOHNEN
Licht zum Wohlfühlen

TOP-LEUCHTEN AB LAGER  
Alle Produkte dieser Broschüre, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, erhalten Sie bei EM ab Lager.
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

MATERIAL
Gehäuse: Metall, weiss lackiert
Abdeckung: PMMA

DIMENSIONEN
· Ø 300 mm x 75 mm
· Ø 400 mm x 80 mm

Homogene Ausleuchtung  ·  Einfache Montage dank Clip-Verschluss  ·  
Grosse Variantenvielfalt – HF Sensor, DALI, NOT  ·  Kompakte Abmessungen

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1002356	 smartDELIA 300		�   167.13

R SMA 1002357	 smartDELIA 300		�   167.13

R SMA 1002359	 smartDELIA 400		�   257.60

R SMA 1002372	 smartDELIA 400		�   257.60

R SMA 1002356-D	 smartDELIA 300, DALI		�   242.52

R SMA 1002357-D	 smartDELIA 300, DALI		�   242.52

R SMA 1002359-D	 smartDELIA 400, DALI		�   354.53

R SMA 1002372-D	 smartDELIA 400, DALI		�   354.53

R SMA 1002356-HF	 smartDELIA 300, HF Sensor		�   214.52

R SMA 1002357-HF	 smartDELIA 300, HF Sensor		�   214.52

R SMA 1002359-HF	 smartDELIA 400, HF Sensor		�   311.45

R SMA 1002372-HF	 smartDELIA 400, HF Sensor		�   311.45

R SMA 1002356-N	 smartDELIA 300, Not mit Selftest		�   322.22

R SMA 1002357-N	 smartDELIA 300, Not mit Selftest		�   322.22

R SMA 1002359-N	 smartDELIA 400, Not mit Selftest		�   419.15

R SMA 1002372-N	 smartDELIA 400, Not mit Selftest		�   419.15

15 WATT

15 WATT

15 WATT

15 WATT

15 WATT

15 WATT

28 WATT

28 WATT

15 WATT

15 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

smartDELIA 300 / 400 
Formschöne runde Wand- und Deckenleuchte

Ø 300 / 400mm

75 / 80 mm

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

NOTLICHT
ZENTRAL

NOTLICHT
ZENTRAL

NOT AKKU
1 h

NOT AKKU
1 h

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

HF
SENSOR

HF
SENSOR

HF
SENSOR

HF
SENSOR

NOT MT 
SELFTEST

NOT MT 
SELFTEST

NOT MT 
SELFTEST

NOT MT 
SELFTEST

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

1520 LM

1440 LM

1520 LM

2720 LM

2720 LM

2720 LM

1520 LM

2580 LM

2580 LM

1440 LM

1520 LM

2720 LM

1440 LM

2580 LM

1440 LM

2580 LM

alle Preise inkl.MwSt und vRG

Datenblatt
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16     SMARTLIGHTING – EM LICHT

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1000541	 smartUP, Ø 250 mm		  � 75.48

R SMA 1000542	 smartUP, Ø 300 mm		  � 105.74

R SMA 1000543	 smartUP, Ø 400 mm		  � 139.13

R SMA 1000724	 smartUP, Ø 250 mm		  � 75.48

R SMA 1000725	 smartUP, Ø 300 mm		  � 105.74

R SMA 1000726	 smartUP, Ø 400 mm		  � 139.13

4000 K

4000 K

4000 K

Niedrige Aufbauhöhe 48 mm  ·  Homogene Lichtverteilung  ·  Formschönes Design  ·  
Montagefreundlich dank Drehverschluss  ·  Hohe Systemeffizienz bis zu 95 lm/W

smartUP 
Formschöne, flache, runde LED-Wand- und Deckenleuchte

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP40

IP40

12 WATT

12 WATT

18 WATT

18 WATT

25 WATT

25 WATT

IP40

IP40

IP40

IP40

1500 LM

1615 LM

1150 LM

1120 LM

2080 LM

2185 LM

Ø 250 / 300 / 400 mm

48 / 63 mm

MATERIAL
Gehäuse: Kunststoff weiss
Abdeckung: Opal

DIMENSION
12 W – Ø 250 x H 48 mm
18 W – Ø 300 x H 48 mm
25 W – Ø 400 x H 63 mm

alle Preise inkl.MwSt und vRG

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

Datenblatt



SMARTLIGHTING – EM LICHT     17

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1002968	 smartUP IP54, Ø 250 mm, HF Sensor		  � 105.74

R SMA 1002969	 smartUP IP54, Ø 300 mm, HF Sensor		  � 133.74

R SMA 1002970	 smartUP IP54, Ø 400 mm, HF Sensor		  � 160.67

R SMA 1001769	 smartUP IP54, Ø 300 mm		  � 116.51

R SMA 1001770	 smartUP IP54, Ø 300 mm, NOT		  � 148.82

3000 | 4000 
5700 K

3000 | 4000 
5700 K

Niedrige Aufbauhöhe 58 / 66 mm  ·  Homogene Lichtverteilung  ·  Formschönes Design  ·  
Montagefreundlich dank Drehverschluss  ·  Hohe Systemeffizienz bis zu 95 lm/W  ·  
Version mit Notlicht (Akku 3 h)  ·  Version mit HF-Sensor und einstellbarer  ·  
Lichtfarbe (warmweiss bis kaltweiss)

smartUP IP54
Formschöne, flache, runde LED-Wand- und Deckenleuchte

3000 | 4000 
5700 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP54

IP54

12 WATT

18 WATT

18 WATT

25 WATT

18 WATT

IP54

IP54

IP54

1800 LM

2500 LM

1150 LM

1800 LM

1800 LM

Ø 250 / 300 / 400 mm

58 / 66 mm

MATERIAL
Gehäuse: Kunststoff weiss
Abdeckung: Opal

DIMENSION
Ø 250, 300, 400 x H 58, 66 mm

NOTAKKU 
3h

HF
SENSOR

HF
SENSOR

HF
SENSOR

alle Preise inkl.MwSt und vRG

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

Datenblatt



18     SMARTLIGHTING – EM LICHT

Werkzeuglose Montage, Stecksystem  ·  Farbwiedergabe CRI   90  ·  
Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen  ·  Hochwertige Reflektortechnologie mit 
Glasabdeckung  ·  Hohe Systemeffizienz   95 lm/W

Set Einbauspot
Hochwertiger LED-Einbauspot ohne Einbaurahmen

MATERIAL
Gehäuse Spot: Aluminium mit Schutzglas

DIMENSIONEN
· Ø 49.5 x H 72mm
· Einbautiefe 85 mm
· Steckverbindung – ja

alle Preise inkl. MwSt und vRG

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1001252	 Set mit Spot, ohne Einbaurahmen			�    59.00

R SMA 1001254	 Set mit Spot, ohne Einbaurahmen			�    79.00

R SMA 1001253	 Set mit Spot, ohne Einbaurahmen			�    59.00

R SMA 1001255	 Set mit Spot, ohne Einbaurahmen			�    79.00

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

1000 LM

1000 LM

965 LM

965 LM

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

38°

38°

38°

38°

Ø 49.5 mm

72 mm

DALI ControlPHASE Control

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

Datenblatt



SMARTLIGHTING – EM LICHT     19

Werkzeuglose Montage, Stecksystem  ·  Farbwiedergabe CRI   90  ·  
Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen  ·  Hochwertige Reflektortechnologie mit 
Glasabdeckung  ·  Hohe Systemeffizienz   95 lm/W  ·  Schwenkbar ± 35°

EM-NR.	 BEZEICHNUNG		  EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA 1000494	 Set weiss matt	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000495	 Set schwarz matt	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000496	 Set nickel satin 	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000497	 Set weiss matt	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000498	 Set schwarz matt	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000499	 Set nickel satin	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000507	 Set weiss matt, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000508	 Set schwarz matt, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000509	 Set nickel satin, DALI 	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000510	 Set weiss matt, DALI 	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000511	 Set schwarz matt, DALI 	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000512	 Set nickel satin, DALI 	  76 mm			�   89.00

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

PHASE
CONTROL

PHASE
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

1000 LM

965 LM

1000 LM

1000 LM

965 LM

965 LM

965 LM

965 LM

1000 LM

965 LM

1000 LM

1000 LM

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

Set Einbauspot 
Hochwertiger LED-Einbauspot

MATERIAL
Gehäuse: Aluminium mit Abdeckglas PMMA

DIMENSIONEN
· Ø aussen (Sichtteil) 83 mm
· Ø Deckenausschnitt 76 mm
· Schwenkbar ± 35°
· Einbautiefe 85 mm
· Steckverbindung – ja

Ø 83 mm

85 mm

alle Preise inkl.MwSt und vRG

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN
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20     SMARTLIGHTING – EM LICHT

MATERIAL
Gehäuse: Aluminium,  
weiss oder schwarz lackiert / Alu eloxiert, mit Abdeckglas

DIMENSIONEN
· Deckenausschnitt 68 mm
· Einbautiefe 30 mm
· Ø aussen 80 mm

Werkzeuglose Montage, Steckverbinder  ·  Lichtkopf schwenkbar ± 30°  ·  Niedrige  
Einbautiefe von 30 mm  ·  Hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung  ·  System-
leistung bis zu 600 lm  ·  Farbwiedergabe CRI   90  ·  Distanzhalter für Einbau ohne Dosen 

MDL 68 
LED-Einbauspot

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL1092	 MDL68, weiss		�   61.37

R SMA MGL1094	 MDL68, Alu eloxiert		�   61.37

R SMA MGL1138	 MDL68, schwarz		�   61.37

R SMA MGL1093	 MDL68, weiss		�   61.37

R SMA MGL1095	 MDL68, Alu eloxiert		�   61.37

R SMA MGL1139	 MDL68, schwarz		�   61.37

R SMA MGL0135	 Aufbaugehäuse MDL68, weiss		�   23.59

R SMA MGL0136	 Aufbaugehäuse MDL68, Alu eloxiert		�   23.59

R SMA MGL0033	� Netzteil on/off, L 129 x H 30 x B 42 mm, 		�   42.33 
auch verwendbar für DLR

R SMA MGL0023	� Netzteil DALI, L 110.5 x H 22 x B 52 mm		�   72.59

R SMA MGL0192	 Distanzhalter Set à 6 Stück, für direkten Einbau in Isolation ohne Einbaubüchse		�  52.56

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

DALI
CONTROL

570 LM

570 LM

600 LM

600 LM

600 LM

570 LM

6 WATT

6 WATT

6 WATT

6 WATT

6 WATT

6 WATT

15 WATT

40°

40°

40°

40°

40°

40°

2700 K

2700 K

27 mm

Ø 80 mm

Ø 68 mm

350 mA

350 mA

19 WATT 230 V AC

230 V AC

IP20

IP20

alle Preise inkl.MwSt und vRG

2700 K

Distanzhalter optional

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN



SMARTLIGHTING – EM LICHT     21

MATERIAL GEHÄUSE
Aluminiumdruckguss mit Kaschierungsring  
pulverbeschichtet weiss / schwarz oder Alu eloxiert

DIMENSIONEN
· Deckenausschnitt 35 mm
· Einbautiefe 49 mm
· Ø aussen 45 mm

Absolut blendfreies Design  ·  «Dark-Light-Effekt» dank zurückgesetzter Optik  ·  
Farbwiedergabe CRI   90  ·  Niedrige Einbautiefe von 49 mm 

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL1087	 Mini-Downlight weiss		�   58.24

R SMA MGL1088	 Mini-Downlight schwarz		�   58.24

R SMA MGL1089	 Mini-Downlight Alu eloxiert		�   58.24

R SMA MGL0063	� Netzteil on/off, 3 Spots in Serie schaltbar		�   40.82 
L 160 x H 20 x B 22 mm

MGL LED-Mini-Spot  
Ultraschöner Mini-Einbauspot

3000 K IP44130 LM

IP44130 LM

IP44130 LM

3 WATT

3 WATT

3 WATT

11 WATT

3000 K

230 V AC

3000 K

24°

24°

24°

Ø 45 mm

Ø 35 mm

39 mm

700 mA

alle Preise inkl.MwSt und vRG

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN
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MATERIAL
Gehäuse: Aluminium,  
weiss oder schwarz lackiert / Alu eloxiert, mit Abdeckglas

DIMENSIONEN
· Deckenausschnitt 68 mm
· Einbautiefe 15 mm
· Ø aussen 78 mm

Perfekter Ersatz für Halogenleuchten in Möbel und Küchenunterbaubeleuchtung  ·  
Ausschnitt D= 68mm  ·  nur 15mm Einbautiefe, direkt an 230 V AC anschliessbar  ·  
Ausführung: weiss, alu eloxiert  ·  Hochwertige Farbwiedergabe CRI   90  ·  IP 44  ·  
breite Abstrahlcharakteristik 50°  ·  Brillianter Alu-Reflektor

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL1140	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, weiss		�   103.80

R SMA MGL1141	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, Alu eloxiert		�   103.80

R SMA MGL1142	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, schwarz		�   103.80

R SMA MGL0203	 HVD68 Anbaugehäuse, weiss		�   45.65

R SMA MGL0204	 HVD68 Anbaugehäuse, Alu eloxiert		�   45.65

R SMA MGL0205	 HVD68 Anbaugehäuse, schwarz		�   45.65

4 WATT

4 WATT

4 WATT

Lichtpunkt 68 
Ultraflaches Downlight mit direktem Netzanschluss

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP44

IP44

IP44

250 LM

250 LM

250 LM

alle Preise inkl.MwSt und vRG

19 mm

Ø 78 mm

Ø 68 mm

Anbaugehäuse

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN
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24     SMARTLIGHTING – EM LICHT

Mit dem Strahlersortiment der smarterion ag besteht die Möglichkeit,  
Objekte im Aussenbereich optimal in Szene zu setzen. Die hochwertige Optik mit  
einer Blendungsbegrenzung rundet die zahlreichen Möglichkeiten für  
individuelle Beleuchtungsaufgaben ab.

AUSSENBELEUCHTUNG 
Objekte perfekt in Szene setzen

Bild: www.mediawerkstatt.net, master1305@fotolia.de

smarterion    AUSSENBELEUCHTUNG

TOP-LEUCHTEN AB LAGER  
Alle Produkte dieser Broschüre, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind, erhalten Sie bei EM ab Lager.
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MATERIAL
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, 
Mehrschichtlackierung in Anthrazit

DIMENSIONEN
· G100 – Ø 36 mm, Erdspiess 280 mm
· G500 – Ø 60 mm, Erdspiess 280 mm

Einfachste Montage mit Spiess oder Montageplatte  ·  Systemlichtleistung 530 lm  ·  
Direkt an 230 V anschliessbar (5 m Kabel mit Netzstecker)  ·  Farbwiedergabe CRI   90  ·  
Lichtkopf schwenkbar ± 90° und 360° drehbar  ·  IP66-Schutz für Aussenanwendungen  ·  
Ausgestattet mit Blendungsbegrenzung  ·  ENEC-Prüfzeichen

EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL9002CH	 Spot G100		�   172.30

R SMA MGL9000CH	 Spot G500		�   192.33

R SMA MGL0114	 Zubehör Montageplatte für G500		�   30.91

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

110 LM

530 LM

IP66

IP66

4 WATT

9 WATT

30°

24°

MGL LED-Aussenstrahler 
Hochwertiger engstrahlender Aussenspot mit Reflektortechnologie

Ø 60 mm

156 mm

412 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

18 mm

14 mm

MONTAGEPLATTE G500

alle Preise inkl.MwSt und vRG

Ø 36 mm

80 mm

412 mm

G100 G500

smarterion    AUSSENBELEUCHTUNG
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MATERIAL
Gehäuse: Aluminium,  
weiss lackiert / anthrazit

DIMENSIONEN
· ORL rund Ø 190 x 42 mm, ORL quadratisch 175 x 175 x 42 mm
· WPL rund 150 x 175 x 45 mm, WPL quadratisch 150 x 175 x 45 mm
· Poller klein 175 x 150 mm, Poller gross 475 x 150 mm

MGL Gartenleuchten 

ORL – Wand-Orientierungs-
leuchten

WPL – Wand- und Poller-
leuchtenkombination

45 mm

45 mm

150 mm

150 mm

175 mm

175 mm

42 mmØ 190 mm

175 mm

175 mm

42 mm

Runde oder quadratische Ausführung  ·  Kombinierbar als 
Wand- und Pollerleuchte  ·  Indirekt strahlende Lichtwirkung  ·  
Alu-Reflektor für optimale Lichtlenkung  ·  Hohe Farb- 
wiedergabe CRI  90  ·  direkt an 230 V AC anschliessbar  ·  
pulverlackiert in anthrazit und weiss  ·  Stabiles mechanisches 
Standrohr für Bodenverankerung in 2 unterschiedlichen  
Bauhöhen verfügbar  ·  IP 65 Schutz

Breitstrahlende Lichtwirkung  ·  hochwertiger Alu-Reflektor  
mit hoher Brillianz  ·  Hohe Farbwiedergabe CRI  90  ·   
direkt an 230 V AC anschliessbar  ·   
pulverlackiert in anthrazit und weiss  ·  IP 65 Schutz

smarterion    AUSSENBELEUCHTUNG
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EM-NR.	 BEZEICHNUNG	 EIGENSCHAFTEN� PREIS IN CHF

R SMA MGL9004	 ORL rund, anthrazit			�   252.43

R SMA MGL9005	 ORL rund, weiss			�   252.43

R SMA MGL9006	 ORL quadratisch, anthrazit			�   253.29

R SMA MGL9007	 ORL quadratisch, weiss			�   253.29

R SMA MGL9008	 WPL rund, anthrazit			�   249.30

R SMA MGL9009	 WPL rund, weiss			�   249.30

R SMA MGL9010	 WPL quadratisch, anthrazit			�   252.43

R SMA MGL9011	 WPL quadratisch, weiss			�   252.43

R SMA MGL0160	 Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte, anthrazit, L = 175 mm		�  115.24

R SMA MGL0161	 Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte, weiss, L = 175 mm	�  115.24

R SMA MGL0162	 Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte, anthrazit, L = 475 mm	�  176.31

R SMA MGL0163	 Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte, weiss, L = 475 mm	�  176.31

R SMA MGL0164	 Beton/Bodenanker für Standrohr		�   36.08

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

alle Preise inkl.MwSt und vRG

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

10 WATT

11 WATT

10 WATT

11 WATT

10 WATT

11 WATT

10 WATT

11 WATT

Standrohr 175 mm Standrohr 475 mm Beton-/Bodenanker

smarterion    AUSSENBELEUCHTUNG



Schweizweit immer in Ihrer Nähe

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Licht Kompetenzzentrum 
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Schweiz
Telefon +41 56 419 70 70
Fax +41 56 419 70 80
licht@e-m.ch

Planung und Beratung rund um das 
Thema Licht


