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smarterion

Éclairage LED innovant suisse
smarterion ag a commencé en 2009 à fabriquer des linéaires LED sur mesure. Entretemps, l'entreprise  
développe et fabrique ses propres luminaires LED haut de gamme qui dénotent par leurs caractéristiques 
résolument distinctives. Un design élégant, des matériaux et une finition de haute qualité de précision suisse, 
un maniement simple, une production flexible et le respect de toutes les normes en vigueur ainsi qu'un bon 
rapport qualité-prix sont les critères de référence pour toutes les solutions standard et solutions spéciales. 

La majeure partie de la valeur ajoutée totale est générée en interne. smarterion ag travaille en outre avec 
des partenaires de réseau sélectionnés qui à leur tour comptent parmi les spécialistes dans leurs domaines. 
Actuellement, l'entreprise emploie 50 collaborateurs sur les sites de Mels, Sargans et Rankweil (AT).

Luminaires LED linéaires intelligents
· �Profilés LED, même courbés, avec différentes optiques et câblage traversant
· �Systèmes pour encastrement ou dans du béton apparent
· �À commander sur mesure en mm
· �Les commandes passées via le configurateur Web peuvent être livrées dans les 48 heures

Luminaires LED spéciaux
· �Luminaires spécifiques au projet, p. ex. anneaux lumineux ou luminaires à grande surface éclairante, 

également disponibles dans de très grands diamètres
· �Construction de prototypes en interne à partir d'un exemplaire, depuis la construction, la fabrication 

mécanique et l'assemblage jusqu'au luminaire complet avec fiche de données photométriques
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smarterion    INDUSTRIE

INDUSTRIE 
Un éclairage parfaitement uniforme

La société smarterion ag s'est spécialisée dans la fabrication de luminaires LED de  
haute qualité qui sont utilisés partout où un haut niveau de fiabilité et une grande durée  
de vie sont demandés. Elle propose de nombreuses variantes, depuis la version pour  
éclairage de secours jusqu'au luminaire dimmable DALI. 

DES LUMINAIRES HAUT DE GAMME DISPONIBLES EN STOCK  
Tous les produits de cette brochure accompagnés de ce symbole sont disponibles en stock chez EM.
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fiche technique

smarterion    INDUSTRIE

Dimensions compactes  ·  Distribution lumineuse uniforme  ·  Montage simple ·    
Rendement lumineux imbattable    150 lm/W  ·  Optimal pour le câblage traversant  
Utilisable dans des installations d'éclairage de secours selon EN 50172  ·  CRI 85  ·  
Durée de vie extrêmement élevée 60’000 h (L80/B20)  ·  Fabriqué en Suisse  

MATÉRIAU
Corps: tôle d’acier blanche
Vasque: PMMA

DIMENSIONS
· L 586 x H 86 x I 43 mm 
· L 1146 x H 86 x I 63 mm
· L 1427 x H 86 x I 63 mm

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1002831	 smartSYSTEM V2.0 586 mm		�   105.00

R SMA 1002832	 smartSYSTEM V2.0 586 mm		�   105.00

R SMA 1002833	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm		�   112.00

R SMA 1002834	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm		�   112.00

R SMA 1002833-D	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, DALI		�   166.00

R SMA 1002834-D	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, DALI		�   166.00

R SMA 1002833-N	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, SECOURS		�   322.00

R SMA 1002834-N	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, SECOURS		�   322.00

R SMA 1002836	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm		�   133.00

R SMA 1002837	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm		�   133.00

R SMA 1002836-D	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, DALI		�   188.00

R SMA 1002837-D	 smartSYSTEM V2.0 1427  mm, DALI		�   188.00

R SMA 1002836-N	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, SECOURS		�   375.00

R SMA 1002837-N	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, SECOURS		�   375.00

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

smartSYSTEM V2.0
Plafonnier et applique au design élégant

Autres longueurs, puissances et températures de couleur disponibles sur demande.

4000 K

4000 K

2002 LM 13 WATTS

13 WATTS1937 LM IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

3850 LM 25 WATTS

3850 LM 25 WATTS

3850 LM 25 WATTS

3725 LM 25 WATTS

3725 LM 25 WATTS

4768 LM

4768 LM

32 WATTS

32 WATTS

4928 LM

4928 LM

32 WATTS

32 WATTS

4768 LM 32 WATTS

3725 LM 25 WATTS

4928 LM 32 WATTS

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

63 mm

86 mm

ACCU DE 
SECOURS 1 h

ACCU DE 
SECOURS 1 h

ACCU DE 
SECOURS 1 h

ACCU DE 
SECOURS 1 h

Tous les prix TVA et TAR comprises
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MATÉRIAU
Corps: tôle d’acier blanche
Vasque: PMMA

DIMENSIONS
· L   586 x I 39 x H 66 mm
· L 1146 x I 39 x H 66 mm
· L 1427 x I 39 x H 66 mm

39 mm

66 mm

smarterion    INDUSTRIE

Design esthétique et mince  ·  Distribution lumineuse uniforme  ·  Montage simple ·   
Rendement  150 lm/W  ·  Utilisable dans des installations d'éclairage de secours  
selon EN 50172  ·  CRI 85  ·  Durée de vie 60’000 h (L80/B20)  ·  Fabriqué en Suisse  

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1003197	 smartLINE EASY V5.0 586 mm		�   113.28

R SMA 1003198	 smartLINE EASY V5.0 586 mm		�   113.27

R SMA 1003199	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm		�   132.13

R SMA 1003201	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm		�   132.13

R SMA 1003202	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm		�   159.05

R SMA 1003203	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm		�   159.05

R SMA 1003199-D	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, DALI		�   185.98

R SMA 1003201-D	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, DALI		�   185.98

R SMA 1003202-D	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, DALI		�   212.90

R SMA 1003203-D	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, DALI		�   212.90

R SMA 1003199-N	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, SECOURS		�  401.38

R SMA 1003201-N	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, SECOURS		�  401.38

R SMA 1003202-N	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, SECOURS		�  428.30

R SMA 1003203-N	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, SECOURS		�  428.30

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS

ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS

ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS

ÉCLAIRAGE 
DE SECOURS

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

1650 LM

1750 LM IP40 13 WATTS

IP40 13 WATTS

IP40 32 WATTS

IP40 25 WATTS

IP40 25 WATTS

IP40 25 WATTS

IP40 25 WATTS

IP40 25 WATTS

IP40 32 WATTS

IP40 32 WATTS

IP40 32 WATTS

IP40 32 WATTS

IP40 32 WATTS

IP40 25 WATTS

smartLINE EASY 
Plafonnier et applique au design élégant

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

Autres longueurs et puisssances disponibles sur demande. Tous les prix TVA et TAR comprises

3500 LM

3300 LM

3500 LM

4400 LM

4400 LM

4100 LM

4100 LM

3500 LM

4100 LM

4400 LM

3300 LM

3300 LM

ACCU  
SECOURS 1 h

ACCU  
SECOURS 1 h

ACCU  
SECOURS 1 h

ACCU  
SECOURS 1 h

fiche technique
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225 mm

72 mm

MATÉRIAU
Corps: aluminium anodisé

DIMENSIONS
55 W –   L 334 x I 225 x H 72 MM
103 W – L 609 x I 225 x H 72 MM

smarterion    INDUSTRIE

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1002189	 Projecteur industriel smartBEAM		�   954.95

R SMA 1002188	 Projecteur industriel smartBEAM		�   597.77

R SMA 1002185	 Support de plafond pivotant pour smartBEAM 105 W		�  80.78

R SMA 1002196	 Support de plafond pivotant pour smartBEAM 55 W		�  70.01

R SMA 1002194	 Kit de suspension par câble		�   28.76

4000 K

Projecteur industriel puissant pour un éclairage économique et énergétique optimal   ·   
Éclairage de halles industrielles, d'entrepôts, d'espaces de vente avec  
une grande hauteur sous plafond  ·  Dimmable DALI jusqu'a 1% en standard  ·   
Différentes possibilités de fixation  ·  Fabriqué en Suisse 

smartBEAM
Projecteur industriel puissant

4000 K 230 V AC

230 V AC

IP40

IP40

103 WATTS DALI

DALI55 WATTS

16'800 LM

8'500 LM90°

90°
COMMANDE

DALI

COMMANDE
DALI

Tous les prix TVA et TAR comprises

fiche technique
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DES LUMINAIRES HAUT DE GAMME DISPONIBLES EN STOCK  
Tous les produits de cette brochure accompagnés de ce symbole sont disponibles en stock chez EM.

smarterion    BUREAUX ET SURFACES DE VENTE

Partout où un éclairage de qualité est demandé, smarterion ag propose des luminaires  
LED parfaits qui se distinguent par un rendement élevé ainsi que par une excellente  
protection contre l'éblouissement. Notons également le montage facile sans outil  
qui constitue un critère de qualité supplémentaire.

BUREAUX et SURFACES DE VENTE
Une bonne lumière, tout simplement
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Diffuseur en 
matière perlée

Diffuseur  
prismatique

Montage par 
insertion

Montage encastré

smarterion    BUREAUX ET SURFACES DE VENTE

Distribution lumineuse uniforme grâce au diffuseur en matière perlée de haute qualité  ·  
Rendement élevé allant jusqu'à 146 lm/W  ·  Version avec diffuseur prismatique  
UGR     19 pour applications bureautiques  ·  Montage simple  ·  à l'aide de connecteurs 
à enfichage  ·  Cadre en saillie de haute qualité pour montage apparent disponible en 
option  ·  Clips de montage rallongés pour les versions à encastrer (en accessoire)

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL2040	 PQM620			�    195.99

R SMA MGL2041	 PQM620			�    195.99

R SMA MGL2042	 PMOC620			�    202.56

R SMA MGL2043	 PQE640	 620 x 620 mm		�   202.56

R SMA MGL2044	 PQE640	 620 x 620 mm		�   202.56

R SMA MGL2045	 PQEOC640	 620 x 620 mm		�   209.35

R SMA MGL0115	� Bloc d'alimentation on/off, réglable à l’aide		  � 43.08 
de commutateurs DIP L 129,5 x H 22 x I 67 mm

R SMA MGL0116	 Bloc d'alimentation DALI, L 103 x H 21 x I 67 mm		�  82.71

R SMA MGL0076	 Cadre en saillie blanc, à combiner uniquement avec module pour panneaux à insérer	�  108.13

R SMA MGL0128	 Cadre en saillie en aluminium brossé, à combiner uniquement avec module pour panneaux à insérer	�  162.20

Panneau LED MGL
Magnifique éclairage plafonnier à haute performance

3000 K

3000 K

MATÉRIAU
Corps: aluminium blanc,  
diffuseur en matière perlée / diffuseur prismatique

DIMENSIONS
· Version à insérer 620 x 620 mm
· �Version à encastrer 640 x 640 mm  

avec découpe de plafond 620 x 620 mm
· Hauteur 12 mm

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K max.  
700 mA

max.  
700 mA

250 / 700  
mA

700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

230 V AC

230 V AC COMMANDE
DALI

IP40 27 WATTS

26 WATTS

27 WATTS

27 WATTS

26 WATTS

27 WATTS

MONTAGE
INSÉRÉ

IP40 MONTAGE
INSÉRÉ

IP40 MONTAGE
INSÉRÉ UGR  19

UGR  19

IP40 MONTAGE
ENCASTRÉ

IP40 MONTAGE
ENCASTRÉ

IP40

IP2034 WATTS

32 WATTS IP20

MONTAGE
ENCASTRÉ

3800 LM

3700 LM

3600 LM

3800 LM

3700 LM

3600 LM

PERL

PERL

PERL

PERL

PRISMES

PRISMES

620 / 640 mm

620 / 640 mm

Tous les prix TVA et TAR comprises



10     SMARTLIGHTING – EM LUMIÈRE

Cadre pour montage apparent

smarterion    BUREAUX ET SURFACES DE VENTE

Luminaires certifiés ENEC  ·  Optique microprismatique non éblouissante UGR   19  ·  
Montage simple  ·   Convient pour des installations existantes tout comme pour de  
nouvelles constructions  ·  5 ans de garantie  ·  Idéal comme luminaire de remplacement  · 
Parfait dans les bureaux, p. ex pour les postes de travail informatisés

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL2214	 Promoc 1547 (remplace 2 x 58 W)			�   279.89

R SMA MGL2215	 Promoc 1247 (remplace 2 x 36 W)			�   252.43

R SMA MGL0148	 Cadre pour montage apparent PRM 1547		�  144.21

R SMA MGL0149	 Cadre pour montage apparent PRM 1247		�  133.98

R SMA MGL0165	� Bloc d'alimentation 64 W, 1600mA, commutable		�  110.50

R SMA MGL0010	 Bloc d'alimentation 50 W, 1050mA, commutable		�  70.11

R SMA MGL0105	 Bloc d'alimentation 40 W, 1050mA, DALI / Push / 1-10V		�  92.73 

R SMA MGL0115	� Bloc d'alimentation 30 W, 700mA, commutable, 		�  43.08 
également utilisable pour panneau lumineux LED MGL

Panneau lumineux MGL PROMOC
Remplace de façon idéale les luminaires FL conventionnels T8 – 2 x 36 W et 2 x 58 W

4000 K max.  
1600 mA

max.  
1600 mA IP40

40 WATTS

MONTAGE
INSÉRÉ

IP40 MONTAGE
INSÉRÉ

6040 LM

MATÉRIAU
Corps: aluminium blanc,  
diffuseur en matière perlée / diffuseur prismatique

DIMENSIONS
· �1547 panneau 1547 x 310 x 10 mm
· �1547 cadre pour montage apparent  

1553 x 316 x 50mm
· 1247 panneau 1247 x 310 x 10 mm
· �1247 cadre pour montage apparent  

1253 x 316 x 50mm

10 mm

50 mm

1247 / 1547 mm

310 mm

1253 / 1553 mm

316 mm

Luminaire

Cadre pour montage  
apparent

4000 K

4150 LM

64 WATTS

Tous les prix TVA et TAR comprises

PRISMES

PRISMES
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smarterion    BUREAUX ET SURFACES DE VENTE

Panneau lumineux MGL PROMOC
Remplace de façon idéale les luminaires FL conventionnels T8 – 2 x 36 W et 2 x 58 W
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smarterion    BUREAUX ET SURFACES DE VENTE

Montage sans outil grâce à des clips de fixation et aux connecteurs à enfichage ·  
Protection parfaite contre l'éblouissement à l'aide de diffuseurs prismatiques  ·   
Idéal pour le remplacement  de luminaires désuets  ·  Anneaux de réduction pour toutes 
les découpes de plafond de 90 – 260 mm en option  ·  « Gabarit de ré-équipement »  
pour une définition simple du produit disponibles sur site 

DLR 
Downlight haute performance à encastrer

MATÉRIAU
Corps: matière synthétique blanche

DIMENSIONS

SPOT MGL AVEC CONNECTEUR ENFICHABLE

MGL ÉCLAIRAGE

Ø 110-230 mm

59-100 mm· DLR90	 90 mm	 110 mm	 70 mm
· DLR125	 125 mm	 142 mm	 80 mm
· DLR150	 150 mm	 165 mm	 93 mm
· DLR175	 175 mm	 210 mm	 100 mm
· DLR200	 200 mm	 230 mm	 110 mm

Ø extérieur Profondeur d’encastrement
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHENsmarterion    BUREAUX ET SURFACES DE VENTE

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL1034	 DLR90	 	 90–100 mm		�   67.72

R SMA MGL1035	 DLR90 	 	 90–100 mm		�   67.72

R SMA MGL1036	 DLR125	 	 125-135 mm		�   83.77

R SMA MGL1037	 DLR125 	 	125–135 mm 		�   83.77

R SMA MGL1038	 DLR150 	 	 150-160 mm 		�   85.49

R SMA MGL1039	 DLR150 	 	 150-160 mm 		�   85.49

R SMA MGL1027	 DLR175	 	175–200 mm 		�   108.11

R SMA MGL1028	 DLR175 	 	 175-200 mm 		�   108.11

R SMA MGL1029	 DLR200	 	 200-220 mm		�   111.66

R SMA MGL1030	 DLR200	 	 200-220 mm		�   111.66

R SMA MGL0071	 Anneau de réduction pour DLR90, 100-125 mm		 CHF� 24.34

R SMA MGL0072	 Anneau de réduction pour DLR125, 135-150 mm		 CHF� 26.71

R SMA MGL0073	 Anneau de réduction pour DLR150, 160-175 mm		 CHF� 27.46

R SMA MGL0067	 Anneau de réduction pour DLR200, 220-260 mm		 CHF� 31.34

R SMA MGL0033	 Bloc d'alimentation on/off, L 129 x H 30 x I 42 mm		�  42.60

R SMA MGL0035	 Bloc d'alimentation DALI, L 103 x H 22 x I 67 mm		�  82.71

R SMA MGL0045	 Bloc d'alimentation on/off, L 129 x H 30 x I 42 mm		�  42.33

R SMA MGL0042	 Bloc d'alimentation DALI, L 103 x H 22 x I 67 mm		�  82.71

R SMA MGL0111	 Bloc d'alimentation on/off, L 130 x H 42 x I 30 mm		�  44.91

R SMA MGL0036	 Bloc d'alimentation DALI, L 103 x H 22 x I 67 mm		�  82.71

R SMA1001270	� Kit de secours avec accu, test automatique		�   287.34 
pour DLR125 (fonctionnant avec 17 W), DLR150, DLR175 et DLR200

350 mA

350 mA

500 mA

700 mA

500 mA

250 –  
700 mA

19 WATTS

15 WATTS

24 WATTS

32 WATTS

22 WATTS

34 WATTS

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP20

7 / 10
WATTS

7 / 10
WATTS

12 / 17
WATTS

12 / 17
WATTS

12 / 17
WATTS

12 / 17
WATTS

12 / 18 / 26
WATTS

12 / 18 / 26
WATTS

12 / 18 / 26
WATTS

12 / 18 / 26
WATTS

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMUTA-
TEUR DIP

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 700  
mA

350 / 700  
mA

350 / 700  
mA

350 / 700  
mA

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

620– 
820 LM

620– 
820 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

1050– 
1400 LM

1200– 
2100 LM

74°

80°

74°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

Tous les prix TVA et TAR comprises
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smarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

Qu'il s'agisse d'éclairage de base ou d'ambiance, smarterion ag propose un  
assortiment de luminaires qui, en plus d'assurer le bien-être, tiennent également  
compte de l'aspect santé.

HÔTELLERIE et HABITAT
La lumière qui apporte le bien-être

DES LUMINAIRES HAUT DE GAMME DISPONIBLES EN STOCK  
Tous les produits de cette brochure accompagnés de ce symbole sont disponibles en stock chez EM.
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smarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

MATÉRIAU
Corps: métal laqué blanc
Vasque: PMMA

DIMENSIONS
· Ø 300 mm x 75 mm
· Ø 400 mm x 80 mm

Distribution lumineuse uniforme  ·  Montage facile grâce aux clips de fermeture ·   
Grand choix de modèles – capteur HF, DALI, SECOURS ·  Dimensions compactes

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1002356	 smartDELIA 300		�   167.13

R SMA 1002357	 smartDELIA 300		�   167.13

R SMA 1002359	 smartDELIA 400		�   257.60

R SMA 1002372	 smartDELIA 400		�   257.60

R SMA 1002356-D	 smartDELIA 300, DALI		�   242.52

R SMA 1002357-D	 smartDELIA 300, DALI		�   242.52

R SMA 1002359-D	 smartDELIA 400, DALI		�   354.53

R SMA 1002372-D	 smartDELIA 400, DALI		�   354.53

R SMA 1002356-HF	 smartDELIA 300, capteur HF		�   214.52

R SMA 1002357-HF	 smartDELIA 300, capteur HF		�   214.52

R SMA 1002359-HF	 smartDELIA 400, capteur HF		�   311.45

R SMA 1002372-HF	 smartDELIA 400, capteur HF		�   311.45

R SMA 1002356-N	 smartDELIA 300, secours avec test automatique		�  322.22

R SMA 1002357-N	 smartDELIA 300, secours avec test automatique		�  322.22

R SMA 1002359-N	 smartDELIA 400, secours avec test automatique		�  419.15

R SMA 1002372-N	 smartDELIA 400, secours avec test automatique		�  419.15

smartDELIA 300 / 400 
Luminaire et applique de forme ronde au design élégant

Ø 300 400mm

75 / 80 mm

Tous les prix TVA et TAR comprises

fiche technique
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNENsmarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1000541	 smartUP, Ø 250 mm		�   75.48

R SMA 1000542	 smartUP, Ø 300 mm		�   105.74

R SMA 1000543	 smartUP, Ø 400 mm		�   139.13

R SMA 1000724	 smartUP, Ø 250 mm		�   75.48

R SMA 1000725	 smartUP, Ø 300 mm		�   105.74

R SMA 1000726	 smartUP, Ø 400 mm		�   139.13

4000 K

4000 K

4000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP40

IP40

12 WATTS

12 WATTS

18 WATTS

18 WATTS

25 WATTS

25 WATTS

IP40

IP40

IP40

IP40

1500 LM

1615 LM

1150 LM

1120 LM

2080 LM

2185 LM

Ø 250 / 300 / 400 mm

48 / 63 mm

MATÉRIAU
Corps: matière synthétique blanche
Vasque: opale

DIMENSIONS
12 W – Ø 250 x H 48 mm
18 W – Ø 300 x H 48 mm
25 W – Ø 400 x H 63 mm

Tous les prix TVA et TAR comprises

fiche technique

Faible hauteur de saillie 48 mm  ·  Distribution lumineuse uniforme  ·   
Design esthétique ·   Facile à monter grâce au verrou rotatif  ·   
Rendement élevé allant jusqu'à 95 lm/W

smartUP 
Plafonnier et applique LED, plat et rond, au design élégant
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNENsmarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1002968	 smartUP IP54, Ø 250 mm, capteur HF		�   105.74

R SMA 1002969	 smartUP IP54, Ø 300 mm, capteur HF		�   133.74

R SMA 1002970	 smartUP IP54, Ø 400 mm, capteur HF		�   160.67

R SMA 1001769	 smartUP, Ø 300 mm		�   116.51

R SMA 1001770	 smartUP, Ø 300 mm		�   148.82

3000 | 4000 
5700 K

3000 | 4000 
5700 K

3000 | 4000 
5700 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP54

IP54

12 WATTS

18 WATTS

18 WATTS

25 WATTS

18 WATTS

IP54

IP54

IP54

1800 LM

2500 LM

1150 LM

1800 LM

1800 LM

Ø 250 / 300 / 400 mm

58 / 66 mm

MATÉRIAU
Corps: matière synthétique blanche
Vasque: opale

DIMENSIONS
Ø 250, 300, 400 x hauteur 58, 66 mm

ACCU 
SECOURS 

3h

CAPTEUR
HF

CAPTEUR
HF

CAPTEUR
HF

Tous les prix TVA et TAR comprises

fiche technique

Faible hauteur de saillie 58 / 66 mm  ·  Distribution lumineuse uniforme  ·   
Design esthétique ·   Facile à monter grâce au verrou rotatif  ·  Rendement élevé allant 
jusqu'à 95 lm/W ·   Version avec éclairage de secours (autonomie de 3 h)  ·   
Version avec capteur HF et teinte de lumière réglable (blanc chaud à blanc froid)

smartUP IP54
Plafonnier et applique LED, plat et rond, au design élégant
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Commande DALI

smarterion    HOSPITALITY & WOHNENsmarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

Contrôle de PHASE

Montage sans outil, système à enfichage  ·  Rendu des couleurs CRI   90 ·   
Remplace les halogènes basse tension de 50 W et 75 W  ·   Technologie de réflecteur 
haut de gamme avec vasque en verre  ·  Rendement élevé de     95 lm/W

Set spot encastré
Spot LED haut de gamme à encastrer en kit sans cadre d'encastrement 

MATÉRIAU
Corps du spot: aluminium avec verre de protection

DIMENSIONS
· Ø 49,5 x hauteur 72mm
Profondeur d'encastrement: 85 mm
· Connecteur enfichable – oui

Tous les prix TVA et TAR compris

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1001252	 Kit avec spot, sans cadre d'encastrement			�    59.00

R SMA 1001254	 Kit avec spot, sans cadre d'encastrement			�    79.00

R SMA 1001253	 Kit avec spot, sans cadre d'encastrement			�    59.00

R SMA 1001255	 Kit avec spot, sans cadre d'encastrement			�    79.00

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

COMMANDE
DALI

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE
DALI

COMMANDE 
PHASE

1000 LM

1000 LM

965 LM

965 LM

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

38°

38°

38°

38°

Ø 49,5 mm

72 mm

fiche technique
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNENsmarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

Montage sans outil, système à enfichage  ·  Rendu des couleurs CRI   90 ·   
Remplace les halogènes basse tension de 50 W et 75 W  ·   Technologie de  
réflecteur haut de gamme avec vasque en verre ·  Rendement élevé de  95 lm/W  ·  
Pivotant à ± 35°

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA 1000494	 Kit blanc mat	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000495	 Kit noir mat	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000496	 Kit nickel satiné	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000497	 Kit blanc mat	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000498	 Kit noir mat	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000499	 Kit nickel satiné	  76 mm			�   69.00

R SMA 1000507	 Kit blanc mat, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000508	 Kit noir mat, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000509	 Kit nickel satiné, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000510	 Kit blanc mat, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000511	 Kit noir mat, DALI	  76 mm			�   89.00

R SMA 1000512	 Kit nickel satiné, DALI	  76 mm			�   89.00

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE
DALI

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE 
PHASE

COMMANDE
DALI

COMMANDE
DALI

1000 LM

965 LM

1000 LM

1000 LM

965 LM

965 LM

965 LM

965 LM

1000 LM

965 LM

1000 LM

1000 LM

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

9 WATTS

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

Set spot encastré 
Spot LED haut de gamme à encastrer

MATÉRIAU
Corps: aluminium avec vasque en PMMA

DIMENSIONS
· Ø extérieur (partie visible) 83 mm
· Ø de la découpe de plafond: 76 mm
· Pivotant àr ±35° 
· Profondeur d'encastrement: 85 mm
· Connecteur enfichable – oui

Ø 83 mm

85 mm

Tous les prix TVA et TAR comprises

fiche technique
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Entretoises en option

smarterion    HOSPITALITY & WOHNENsmarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

MATÉRIAU
Corps: aluminium,  
laqué blanc ou noir / aluminiuim anodisé, avec vasque

DIMENSIONS
· Découpe de plafond: 68 mm
· Profondeur d'encastrement: 30 mm
· Ø extérieur: 80 mm

Montage sans outil, connecteurs à enfichage  · Tête d'éclairage pivotant à ± 30°  ·  
Faible profondeur d'encastrement de 30 mm  ·  Technologie de réflecteur haut de 
gamme avec vasque en verre ·  Rendement allant jusqu'à 600 lm  · Rendu des couleurs 
CRI   90  ·  Entretoise pour l'encastrement sans boitier

MDL 68 
Spot LED encastré

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL1092	 MDL68, blanc		�   61.37

R SMA MGL1094	 MDL68, alu anodisé		�   61.37

R SMA MGL1138	 MDL68, noir		�   61.37

R SMA MGL1093	 MDL68, blanc		�   61.37

R SMA MGL1095	 MDL68, alu anodisé		�   61.37

R SMA MGL1139	 MDL68, noir		�   61.37

R SMA MGL0135	 Corps pour montage apparent MDL68, blanc		�   23.59

R SMA MGL0136	 Corps pour montage apparent MDL68, alu anodisé		�  23.59

R SMA MGL0033	� Bloc d'alimentation on/off, L 129 x H 30 x I 42 mm, 		�  42.33 
également utilisable pour DLR

R SMA MGL0023	� Bloc d'alimentation DALI, L 110,5 x H 22 x I 52 mm		�  72.59

R SMA MGL0192	 Kit de 6 entretoises pour encastrement direct sans boîtier d'encastrement		�  52.56

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

350 mA
ENTRÉE

350 mA
ENTRÉE

350 mA
ENTRÉE

350 mA
ENTRÉE

350 mA
ENTRÉE

350 mA
ENTRÉE

COMMANDE
DALI

570 LM

570 LM

600 LM

600 LM

600 LM

570 LM

6 WATTS

6 WATTS

6 WATTS

6 WATTS

6 WATTS

6 WATTS

15 WATTS

40°

40°

40°

40°

40°

40°

2700 K

2700 K

27 mm

Ø 80 mm

Ø 68 mm

350 mA

350 mA

19 WATTS 230 V AC

230 V AC

IP20

IP20

Tous les prix TVA et TAR comprises

2700 K
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MATÉRIAU (CORPS)
Aluminium moulé sous pression avec anneau de recouvrement 
laqué à la poudre, blanc / noir ou alu anodisé

DIMENSIONS
· Découpe de plafond: 35 mm
· Profondeur d'encastrement: 49 mm
· Ø extérieur: 45 mm

Concept anti-éblouissement ·  « Effet Dark-Light » à l’optique en retrait   ·  
Rendu des couleurs CRI   90  ·  Faible profondeur d'encastrement de 49 mm 

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL1087	 Mini-downlight blanc		�   58.24

R SMA MGL1088	 Mini-downlight noir		�   58.24

R SMA MGL1089	 Mini-downlight, alu anodisé		�   58.24

R SMA MGL0063	� Bloc d'alimentation on/off, 		  � 40.82 
3 spots commutables en série, L 160 x H 20 x I 22 mm

Mini-spot LED MGL  
Magnifique mini-spot à encastrer

3000 K IP44130 LM

IP44130 LM

IP44130 LM

3 WATTS

3 WATTS

3 WATTS

11 WATTS

3000 K

230 V AC

3000 K

24°

24°

24°

Ø 45 mm

Ø 35 mm

39 mm

700 mA

Tous les prix TVA et TAR comprises
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Corps pour montage apparent

smarterion    HÔTELLERIE & HABITAT

MATÉRIAU
Corps: aluminium,  
laqué blanc ou noir / aluminiuim anodisé, avec vasque

DIMENSIONS
· Découpe de plafond: 68 mm
· Profondeur d'encastrement: 15 mm
· Ø extérieur: 78 mm

Remplace à la perfection les luminaires halogènes pour l'éclairage d'ameublement  
et de meubles de cuisine ·   Découpe D= 68mm  ·  Uniquement 15 mm de profondeur  
d'encastrement, directement raccordé à 230 V AC  ·  Versions blanche et  
aluminium anodisé  ·  Excellent rendu des couleurs CRI   90  ·  IP 44  ·   
Répartition lumineuse extensive 50°  · Réflecteur en aluminium brillant

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL1140	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, blanc		�   103.80

R SMA MGL1141	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, alu anodisé		�   103.80

R SMA MGL1142	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, noir		�   103.80

R SMA MGL0203	 HVD68 corps pour montage apparent, blanc		�  45.65

R SMA MGL0204	 HVD68 corps pour montage apparent, alu anodisé		�  45.65

R SMA MGL0205	 HVD68 corps pour montage apparent, noir		�  45.65

4 WATTS

4 WATTS

4 WATTS

Lichtpunkt 68 
Downlight ultraplat avec raccordement secteur direct

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP44

IP44

IP44

250 LM

250 LM

250 LM

Tous les prix TVA et TAR comprises

19 mm

Ø 78 mm

Ø 68 mm
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Photo: www.mediawerkstatt.net, master1305@fotolia.de

smarterion    ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Avec la gamme de projecteurs de smarterion ag, tout immeuble peut être lumineusement 
mis en valeur. L'optique de haute qualité avec limitation d’éblouissement vient compléter 
les nombreuses possibilités de réaliser un éclairage individuel.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
Mise en scène parfaite d’objets

DES LUMINAIRES HAUT DE GAMME DISPONIBLES EN STOCK  
Tous les produits de cette brochure accompagnés de ce symbole sont disponibles en stock chez EM.
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MATÉRIAU
Corps: aluminium moulé sous pression, 
laquage multicouche couleur anthracite

DIMENSIONS
· G100 – Ø 36 mm, piquet 280 mm
· G500 – Ø 60 mm, piquet 280 mm

Montage ultrasimple avec piquet ou platine de montage  ·  Rendement de 530 lm ·   
Raccordement direct à 230 V possible (5 m de câble avec fiche secteur)  ·  Rendu des 
couleurs CRI   90  ·  Tête d'éclairage pivotant à ± 90° et orientable à 360°  ·   
Protection IP66 pour utilisation à l'extérieur ·   
Dispositif de limitation d'éblouissement  ·  Certification ENEC

N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL9002CH	 Spot G100		�   172.30

R SMA MGL9000CH	 Spot G500		�   192.33

R SMA MGL0114	 Accessoire, platine de montage pour G500		�  30.91

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

110 LM

530 LM

IP66

IP66

4 WATTS

9 WATTS

30°

24°

Projecteur LED extérieur MGL 
Projecteur d'extérieur haut de gamme à faisceau intensif avec réflecteur

Ø 60 mm

156 mm

412 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

18 mm

14 mm

PLATINE DE MONTAGE G500

Tous les prix TVA et TAR comprises

Ø 36 mm

80 mm

412 mm

G100 G500
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smarterion    ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

MATÉRIAU
Corps: aluminium,  
laqué blanc / anthracite

DIMENSIONS
· ORL rond Ø 190 x 42 mm, ORL carré 175 x 175 x 42 mm
· WPL rond 150 x 175 x 45 mm, WPL carré 150 x 175 x 45 mm
· petite borne 175 x 150 mm, grande borne 475 x 150 mm

Luminaires de jardin MGL26 

ORL – appliques pour l'éclai-
rage d'orientation

WPL – combinaison applique 
et borne lumineuse

45 mm

45 mm

150 mm

150 mm

175 mm

175 mm

42 mmØ 190 mm

175 mm

175 mm

42 mm

Version ronde ou carrée  ·  Applique et borne lumineuse  
combinées ·  Répartition lumineuse indirecte  ·  Réflecteur  
aluminium pour un guidage optimal du flux  ·  Excellent rendu 
des couleurs CRI  90  ·  Se raccorde directement à 230 V AC  ·   
Thermopoudré anthracite ou blanc  ·  Colonne mécanique 
stable pour l'ancrage dans le sol, disponible dans 2 différentes 
hauteurs  ·  Degré de protection IP 65

Distribution lumineuse extensive  ·  Réflecteur en aluminium 
de haute qualité, extrêmement brillant   ·  Excellent rendu des 
couleurs CRI  90  ·   Se raccorde directement à 230 V AC ·   
Thermopoudré anthracite ou blanc  ·  Degré de protection IP 65
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N° EM	 DÉSIGNATION	 CARACTÉRISTIQUES� PRIX EN CHF

R SMA MGL9004	 ORL rond, anthracite			�   252.43

R SMA MGL9005	 ORL rond, blanc			�   252.43

R SMA MGL9006	 ORL carré, anthracite			�   253.29

R SMA MGL9007	 ORL carré, blanc			�   253.29

R SMA MGL9008	 WPL rond, anthracite			�   249.30

R SMA MGL9009	 WPL rond, blanc			�   249.30

R SMA MGL9010	 WPL carré, anthracite			�   252.43

R SMA MGL9011	 WPL carré, blanc			�   252.43

R SMA MGL0160	 Colonne pour montage apparent au mur/borne lumineuse, anthracite, longueur = 175 mm		�  115.24

R SMA MGL0161	 Colonne pour montage apparent au mur/borne lumineuse, blanc, longueur = 175 mm		�  115.24

R SMA MGL0162	 Colonne pour montage apparent au mur/borne lumineuse, anthracite, longueur = 475 mm		�  176.31

R SMA MGL0163	 Colonne pour montage apparent au mur/borne lumineuse, blanc, longueur = 475 mm		�  176.31

R SMA MGL0164	 Piquet sol/béton pour colonne		�   36.08

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

Tous les prix TVA et TAR comprises

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

10 WATTS

11 WATTS

10 WATTS

11 WATTS

10 WATTS

11 WATTS

10 WATTS

11 WATTS

Colonne 175 mm Colonne 475 mm Piquet béton/sol
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Toujours proche de vous dans toute la Suisse

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Lumière Centre de compétence
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach 
Suisse
Téléphone +41 22 995 05 85
Fax +41 22 995 05 87
lumiere@e-m.ch

Planifi cation et conseil sur le thème 
de l’éclairage


