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Innovativa illuminazione a LED svizzera

smarterion

La ditta smarterion ag iniziò nel 2009 a produrre linee a LED su misura. Nel frattempo l’azienda ha  
sviluppato e realizzato i propri apparecchi d’illuminazione a LED di grande pregio, che si distinguono per 
nette caratteristiche di unicità. Un design di bella forma, elevata qualità di materiali e lavorazione dalla  
precisione svizzera, facilità d’uso, realizzazione flessibile e rispetto di tutte le norme vigenti, nonché un  
buon rapporto qualità-prezzo, rappresentano il riferimento valido per tutte le soluzioni standard e speciali. 

La quota maggioritaria della creazione del valore viene realizzata internamente. Inoltre,  
smarterion ag collabora con selezionati partner di rete che contano, a loro volta, su specialisti nel settore.  
Nelle sedi di Mels, Sargans e Rankweil (AT), oggi l’azienda impiega 50 collaboratori.

Illuminazione lineare intelligente a LED
· �Profili a LED, anche ricurvi con diversi effetti ottici e cablaggio passante
· �Sistemi per sottointonaco o incasso in calcestruzzo a vista
· �Ordinabile su misura (in mm)
· �Ordini tramite il configuratore web consegnabili entro 48 h

Illuminazione speciale a LED
· �Apparecchi d’illuminazione specifici per progetti, per esempio apparecchi  

ad anello o apparecchi estensivi, anche con grandi diametri
· �Costruzioni inhouse di prototipi a partire da 1 pezzo: dalla struttura alla realizzazione meccanica e al 

confezionamento, fino all’apparecchio illuminante pronto comprensivo di dati illuminotecnici
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Tutte le offerte sono vincolate alle Condizioni generali di commercio di Elektro-Material AG.

I prezzi lordi sono comprensivi di IVA e TRA. Le CGC aggiornate sono disponibili su elettro-materiale.ch.
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smarterion    INDUSTRIA

INDUSTRIA 
Illuminazione perfettamente omogenea

smarterion ag si è specializzata nella produzione di apparecchi d’illuminazione a LED  
di grande pregio, che vengono impiegati ovunque siano necessarie un’elevata affidabilità 
e una lunga durata. Sono in commercio diverse varianti: dalla luce d’emergenza fino agli 
apparecchi DALI dimmerabili. 

APPARECCHI TOP FRANCO MAGAZZINO  
Tutti i prodotti di questa brochure contrassegnati con il simbolo vengono  
consegnati da EM franco magazzino.
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63 mm

86 mm

smarterion    INDUSTRIA

MATERIALI
Armatura: lamiera d’acciaio bianca
Rifrattore: PMMA

DIMENSIONI
· L 586 × H 86 × H 43 mm
· L 1146 × H 86 × I 63 mm
· L 1427 × H 86 × I 63 mm

smartSYSTEM V2.0
Apparecchio per soffitto e parete di bella forma

Altre lunghezze, prestazioni e temperature cromatiche disponibili su richiesta. Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1002831	 smartSYSTEM V2.0 586 mm		�   105.00

R SMA 1002832	 smartSYSTEM V2.0 586 mm		�   105.00

R SMA 1002833	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm		�   112.00

R SMA 1002834	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm		�   112.00

R SMA 1002833-D	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, DALI		�   166.00

R SMA 1002834-D	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, DALI		�   166.00

R SMA 1002833-N	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, EMERGENZA		�   322.00

R SMA 1002834-N	 smartSYSTEM V2.0 1147 mm, EMERGENZA		�   322.00

R SMA 1002836	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm		�   133.00

R SMA 1002837	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm		�   133.00

R SMA 1002836-D	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, DALI		�   188.00

R SMA 1002837-D	 smartSYSTEM V2.0 1427  mm, DALI		�   188.00

R SMA 1002836-N	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, EMERGENZA		�   375.00

R SMA 1002837-N	 smartSYSTEM V2.0 1427 mm, EMERGENZA		�   375.00

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

4000 K

4000 K

2002 LM 13 WATT

13 WATT1937 LM IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

3850 LM 25 WATT

3850 LM 25 WATT

3850 LM 25 WATT

3725 LM 25 WATT

3725 LM 25 WATT

4768 LM

4768 LM

32 WATT

32 WATT

4928 LM

4928 LM

32 WATT

32 WATT

4768 LM 32 WATT

3725 LM 25 WATT

4928 LM 32 WATT

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

Misure compatte  ·  Illuminazione omogenea  ·  Montaggio semplificato   
Efficienza di sistema  senza pari  150 lm/W  ·  Ottimale per il cablaggio passante  ·  
Adatto per impianti di illuminazione d’emergenza ai sensi della norma EN 50172  ·   
CRI 85  ·  Massima durata di vita: 60 000 ore (L80/B20)  ·  Made in Switzerland  

scheda tecnica
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smarterion    INDUSTRIE

scheda tecnica

MATERIALI
Armatura: lamiera d’acciaio bianca
Rifrattore: PMMA

DIMENSIONI
  L 586 × H 66  × I 39 mm
· L 1146 × H 66 × I 39 mm
· L 1427 × H 66 × I 39 mm

Bel design snello ·  Illuminazione omogenea  ·  Montaggio semplificato  ·  
Efficienza di sistema  150 lm/W  ·  Adatto per impianti di illuminazione  
d’emergenza ai sensi della norma EN 50172  ·  CRI 85 
Durata di vita: 60 000 ore (L80/B20)  ·  Made in Switzerland  

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1003197	 smartLINE EASY V5.0 586 mm		�   113.28

R SMA 1003198	 smartLINE EASY V5.0 586 mm		�   113.27

R SMA 1003199	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm		�   132.13

R SMA 1003201	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm		�   132.13

R SMA 1003202	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm		�   159.05

R SMA 1003203	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm		�   159.05

R SMA 1003199-D	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, DALI		�   185.98

R SMA 1003201-D	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, DALI		�   185.98

R SMA 1003202-D	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, DALI		�   212.90

R SMA 1003203-D	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, DALI		�   212.90

R SMA 1003199-N	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, EMERGENZA		�   401.38

R SMA 1003201-N	 smartLINE EASY V5.0 1146 mm, EMERGENZA		�   401.38

R SMA 1003202-N	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, EMERGENZA		�   428.30

R SMA 1003203-N	 smartLINE EASY V5.0 1427 mm, EMERGENZA		�   428.30

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

LUCE D’E-
MERGENZA

LUCE D’E-
MERGENZA

LUCE D’E-
MERGENZA

LUCE D’E-
MERGENZA

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

1650 LM

1750 LM IP40 13 WATT

IP40 13 WATT

IP40 32 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 25 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 32 WATT

IP40 25 WATT

smartLINE EASY 
Apparecchio per soffitto e parete di bella forma

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

39 mm

66 mm

Altre lunghezze / prestazioni disponibili su richiesta. Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

3500 LM

3300 LM

3500 LM

4400 LM

4400 LM

4100 LM

4100 LM

3500 LM

4100 LM

4400 LM

3300 LM

3300 LM
BATTERIA  

D’EMERGENZA 
1h

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

1h

smarterion    INDUSTRIA
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smarterion    INDUSTRIE

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1002189	 Faro per padiglioni smartBEAM		�   954.95

R SMA 1002188	 Faro per padiglioni smartBEAM		  � 597.77

R SMA 1002185	 Supporto a soffitto orientabile per smartBEAM 105 W		�  80.78

R SMA 1002196	 Supporto a soffitto orientabile per smartBEAM 55 W		�  70.01

R SMA 1002194	 Set per sospensione a corda		�   28.76

4000 K

Faro industriale ad alta potenza per un’illuminazione ottimale ed economica  
di padiglioni industriali, magazzini o saloni commerciali di altezza elevata  ·  
DALI standard dimmerabile fino all’1%  ·  Diverse modalità di fissaggio  ·  
Made in Switzerland  

smartBEAM
Faro industriale ad alta potenza

4000 K 230 V AC

230 V AC

IP40

IP40

103 WATT DALI

DALI55 WATT

16 800 LM

8 500 LM

225 mm

72 mm

MATERIALI
Armatura: alluminio anodizzato

DIMENSIONI
55 W – L 334 × H 72 × I 225 MM
103 W L 609 × H 72 × I 225 MM

90°

90°
DALI

CONTROL

DALI
CONTROL

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

smarterion    INDUSTRIA

scheda tecnica
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smarterion    UFFICI E SUPERFICI COMMERCIALI

Ovunque serva una buona luce, smarterion ag offre apparecchi d’illuminazione a  
LED ottimali che si contraddistinguono per un’elevata efficienza di sistema e  
un’ottima schermatura. Un montaggio semplice, senza ricorrere ad attrezzi, è  
un’altra caratteristica di qualità di tutti i prodotti.

UFFICI e SUPERFICI COMMERCIALI
Semplicemente una buona luce

APPARECCHI TOP FRANCO MAGAZZINO  
Tutti i prodotti di questa brochure contrassegnati con il simbolo vengono  
consegnati da EM franco magazzino.
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Diffusore perlato Diffusore a prismi

Montaggio in 
appoggio

Montaggio a  
incasso

smarterion    UFFICI E SUPERFICI COMMERCIALI

Illuminazione omogenea grazie al pregiato diffusore perlato ·  Elevata efficienza fino a  
146 lm/W  ·   Versione con diffusore a prismi UGR   19 per applicazioni in uffici  ·   
Montaggio semplice tramite connettore  ·  Pregiata intelaiatura opzionale per montaggio 
sporgente  ·  Prolunga con graffe di montaggio per versioni a incasso (come accessorio)

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL2040	 PQM620			�    195.99

R SMA MGL2041	 PQM620			�    195.99

R SMA MGL2042	 PMOC620			�    202.56

R SMA MGL2043	 PQE640	 620 × 620 mm		�   202.56

R SMA MGL2044	 PQE640	 620 × 620 mm		�   202.56

R SMA MGL2045	 PQEOC640	 620 × 620 mm		�   209.35

R SMA MGL0115	� Componente di rete on/off, regolabile tramite		 � 43.08 
interruttore DIP L 129,5 × I 67 × H 22 mm

R SMA MGL0116	 Componente di rete DALI, L 103 × I 67 × H 21 mm		�  82.71

R SMA MGL0076	 Intelaiatura bianca, combinabile soltanto con il modulo a pannelli in appoggio	�  108.13

R SMA MGL0128	 Intelaiatura in alluminio spazzolato, combinabile soltanto con il modulo a pannelli in appoggio	�  162.20

Apparecchio a LED a pannello MGL
Bellissima illuminazione per soffitto dalle elevate prestazioni

3000 K

3000 K

MATERIALI
Armatura: alluminio bianco,  
diffusore perlato / diffusore a prismi

DIMENSIONI
· Versione in appoggio 620 × 620 mm
· �Versione a incasso 640 × 640 mm  

con foro soffitto da 620 × 620 mm
· �Altezza 12 mm

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K max.  
700 mA

max.  
700 mA

250-  
700 mA

700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

max.  
700 mA

230 V AC

230 V AC DALI
CONTROL

IP40 27 WATT

26 WATT

27 WATT

27 WATT

26 WATT

27 WATT

IP40

IP40 UGR  19

UGR  19

IP40

IP40

IP40

IP2034 WATT

32 WATT IP20

3800 LM

3700 LM

3600 LM

3800 LM

3700 LM

3600 LM

PERLATO

PERLATO

PERLATO

PERLATO

CON PRISMI

CON PRISMI

620 / 640 mm

620 / 640 mm

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

MONTAGGIO
IN APPOGGIO
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Armatura a plafone

smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN

Apparecchi certificati ENEC ·  Ottica a microprismi non abbagliante UGR   19  ·   
Montaggio semplice ·   Incasso per installazioni esistenti e nuovi progetti edili  ·   
5 anni di garanzia  ·  Ideale come retrofit  · Ottimale per zone uffici, per esempio  
per postazioni di lavoro con schermi

Apparecchio a pannello MGL PROMOC
Sostituto ideale per apparecchi FL convenzionali T8 – 2 x 36 W e 2 x 58 W

MATERIALI
Armatura: alluminio bianco,  
diffusore perlato / diffusore a prismi

DIMENSIONI
· 1547 Pannello 1547 x 310 x 10 mm
· 1547 Armatura a plafone 1553 x 316 x 50 mm
· 1247 Pannello 1247 x 310 x 10 mm
· 1247 Armatura a plafone 1253 x 316 x 50 mm

10 mm

50 mm

1247 / 1547 mm

310 mm

1253 / 1553 mm

316 mm

Apparecchio

Armatura a plafone

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL2214	 Promoc 1547 (sostituzione 2 x 58 W)			�  279.89

R SMA MGL2215	 Promoc 1247 (sostituzione 2 x 36 W)			�  252.43

R SMA MGL0148	 Armatura a plafone per PRM 1547		�   144.21

R SMA MGL0149	 Armatura a plafone per PRM 1247		�   133.98

R SMA MGL0165	� Componente di rete 64 W, 1600 mA, on/off		�  110.50

R SMA MGL0010	 Componente di rete 50 W, 1050 mA, on/off / commutabile		�  70.11

R SMA MGL0105	 Componente di rete 40 W, 1050 mA, DALI / Push / 1-10V		�  92.73 

R SMA MGL0115	 Componente di rete 30 W, 700 mA, on/off / commutabile, 	�  43.08 
	 utilizzabile anche per apparecchi a LED a pannello MGL

4000 K max.  
1600 mA

max.  
1600 mA IP40

40 WATTIP40

6040 LM4000 K

4150 LM

64 WATT

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

CON PRISMI

CON PRISMI

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

MONTAGGIO
IN APPOGGIO

smarterion    UFFICI E SUPERFICI COMMERCIALI
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHENsmarterion    UFFICI E SUPERFICI COMMERCIALI
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN

Montaggio senza attrezzi grazie alle graffe di tenuta e al connettore  ·   
Perfetta schermatura grazie al diffusore a prismi  ·  Ideale per sostituire apparecchi  
obsoleti  ·  Anelli di riduzione opzionali per fori nel soffitto da 90 a 260 mm  ·   
Sagoma di reinstallazione per una facile definizione del prodotto disponibile in loco

DLR 
Downlight a incasso a elevate prestazioni

MATERIALI
Armatura: plastica bianca

DIMENSIONI

Ø 110-230 mm

59-100 mm· DLR90	 90 mm	 110 mm	 70 mm
· DLR125	 125 mm	 142 mm	 80 mm
· DLR150	 150 mm	 165 mm	 93 mm
· DLR175	 175 mm	 210 mm	 100 mm
· DLR200	 200 mm	 230 mm	 110 mm

Ø esterno Profondità incasso

FARETTO MGL CON CONNETTORE

LUCE MGL

smarterion    UFFICI E SUPERFICI COMMERCIALI
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smarterion    BÜROS & VERKAUFSFLÄCHEN

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL1034	 DLR90	 	 90-100 mm		�   67.72

R SMA MGL1035	 DLR90 	 	 90-100 mm		�   67.72

R SMA MGL1036	 DLR125	 	 125-135 mm		�   83.77

R SMA MGL1037	 DLR125	 	 125-135 mm		�   83.77

R SMA MGL1038	 DLR150	 	 150-160 mm		�   85.49

R SMA MGL1039	 DLR150	 	 150-160 mm		�   85.49

R SMA MGL1027	 DLR175	 	 175-200 mm		�   108.11

R SMA MGL1028	 DLR175	 	 175-200 mm		�   108.11

R SMA MGL1029	 DLR200	 	 200-220 mm		�   111.66

R SMA MGL1030	 DLR200	 	 200-220 mm		�   111.66

R SMA MGL0071	 Anello di riduzione per DLR90, 100-125 mm		�   24.34

R SMA MGL0072	 Anello di riduzione per DLR125, 135-150 mm		�   26.71

R SMA MGL0073	 Anello di riduzione per DLR150, 160-175 mm		�   27.46

R SMA MGL0067	 Anello di riduzione per DLR200, 220-260 mm		�   31.34

R SMA MGL0033	 Componente di rete on/off, L 129 × I 42 × H 30 mm 		�  42,60

R SMA MGL0035	 Componente di rete DALI, L 103 × I 67 × H 22 mm 		�  82.71

R SMA MGL0045	 Componente di rete on/off, L 129 × I 42 × H 30 mm 		�  42.33

R SMA MGL0042	 Componente di rete DALI, L 103 × I 67 × H 22 mm 		�  82.71

R SMA MGL0111	 Componente di rete on/off, L 130 × I 30 × H 42 mm 		�  44.91

R SMA MGL0036	 Componente di rete DALI, L 103 × I 67 × H 22 mm 		�  82.71

R SMA1001270	� Set di emergenza con accumulatore e autotest		�  287.34 
adatto al modello DLR125 (funzionamento a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200

350 mA

350 mA

500 mA

700 mA

500 mA

250 –  
700 mA

19 WATT

15 WATT

24 WATT

32 WATT

22 WATT

34 WATT

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP20

7 / 10
WATT

7 / 10
WATT

12 / 17
WATT

12 / 17
WATT

12 / 17
WATT

12 / 17
WATT

12 / 18 / 26
WATT

12 / 18 / 26
WATT

12 / 18 / 26
WATT

12 / 18 / 26
WATT

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DIP
SWITCH

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500  
mA

350 / 500 
700 mA

350 / 500 
700 mA

350 / 500 
700 mA

350 / 500 
700 mA

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

620- 
820 LM

620- 
820 LM

1050- 
1400 LM

1200- 
2100 LM

1050- 
1400 LM

1200- 
2100 LM

1050- 
1400 LM

1200- 
2100 LM

1050- 
1400 LM

1200- 
2100 LM

74°

80°

74°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

80°

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

smarterion    UFFICI E SUPERFICI COMMERCIALI
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smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI

Che sia una luce generale o per creare atmosfera, smarterion ag dispone di un  
assortimento di apparecchi d’illuminazione che garantiscono benessere e tengono  
conto anche di aspetti legati alla salute.

OSPITALITÀ E ABITAZIONI
Luce per sentirsi bene

APPARECCHI TOP FRANCO MAGAZZINO  
Tutti i prodotti di questa brochure contrassegnati con il simbolo vengono  
consegnati da EM franco magazzino.
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smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI

MATERIALI
Armatura: metallo bianco laccato
Rifrattore: PMMA

DIMENSIONI
· Ø 300 × 75 mm
· Ø 400 × 80 mm

Illuminazione omogenea  ·  Montaggio semplice grazie alla chiusura a clip·  
Grande varietà – Sensore HF, DALI, EMERGEMZA·  Misure compatte

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1002356	 smartDELIA 300		�   167.13

R SMA 1002357	 smartDELIA 300		�   167.13

R SMA 1002359	 smartDELIA 400		�   257.60

R SMA 1002372	 smartDELIA 400		�   257.60

R SMA 1002356-D	 smartDELIA 300, DALI		�   242.52

R SMA 1002357-D	 smartDELIA 300, DALI		�   242.52

R SMA 1002359-D	 smartDELIA 400, DALI		�   354.53

R SMA 1002372-D	 smartDELIA 400, DALI		�   354.53

R SMA 1002356-HF	 smartDELIA 300, Sensore HF		�   214.52

R SMA 1002357-HF	 smartDELIA 300, Sensore HF		�   214.52

R SMA 1002359-HF	 smartDELIA 400, Sensore HF		�   311.45

R SMA 1002372-HF	 smartDELIA 400, Sensore HF		�   311.45

R SMA 1002356-N	 smartDELIA 300, Emerg. con autotest		�   322.22

R SMA 1002357-N	 smartDELIA 300, Emerg. con autotest		�   322.22

R SMA 1002359-N	 smartDELIA 400, Emerg. con autotest		�   419.15

R SMA 1002372-N	 smartDELIA 400, Emerg. con autotest		�   419.15

15 WATT

15 WATT

15 WATT

15 WATT

15 WATT

15 WATT

28 WATT

28 WATT

15 WATT

15 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

28 WATT

smartDELIA 300 / 400 
Apparecchio per soffitto e parete di bella forma rotonda

Ø 300/ 400 mm

75 / 80 mm

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

4000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

LUCE  
D’EMERGENZA

CENTRALE

LUCE  
D’EMERGENZA

CENTRALE

ACCUMULATO-
RE D’EMER-
GENZA 1 H

ACCUMULATO-
RE D’EMER-
GENZA 1 H

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

HF
SENSORE

HF
SENSORE

HF
SENSORE

HF
SENSORE

EMERGENZA 
CON 

AUTOTEST

EMERGENZA 
CON 

AUTOTEST

EMERGENZA 
CON 

AUTOTEST

EMERGENZA 
CON 

AUTOTEST

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

1520 LM

1440 LM

1520 LM

2720 LM

2720 LM

2720 LM

1520 LM

2580 LM

2580 LM

1440 LM

1520 LM

2720 LM

1440 LM

2580 LM

1440 LM

2580 LM

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

scheda tecnica
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1000541	 smartUP, Ø 250 mm		  � 75.48

R SMA 1000542	 smartUP, Ø 300 mm		  � 105.74

R SMA 1000543	 smartUP, Ø 400 mm		  � 139.13

R SMA 1000724	 smartUP, Ø 250 mm		  � 75.48

R SMA 1000725	 smartUP, Ø 300 mm		  � 105.74

R SMA 1000726	 smartUP, Ø 400 mm		  � 139.13

4000 K

4000 K

4000 K

Struttura bassa (48 mm)  ·  Distribuzione della luce omogenea  ·  
Bel design ·  Facilità di montaggio grazie alla chiusura a vite  ·  
Elevata efficienza di sistema fino a 95 lm/W

smartUP 
Apparecchio a LED per soffitto e parete di bella forma, piatto e rotondo

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP40

IP40

12 WATT

12 WATT

18 WATT

18 WATT

25 WATT

25 WATT

IP40

IP40

IP40

IP40

1500 LM

1615 LM

1150 LM

1120 LM

2080 LM

2185 LM

Ø 250 / 300 / 400 mm

48 / 63 mm

MATERIALI
Armatura: plastica bianca
Rifrattore: opale

DIMENSIONI
12 W – Ø 250 × H 48 mm
18 W – Ø 300 × H 48 mm
25 W – Ø 400 × H 63 mm

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI

scheda tecnica
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1002968	 smartUP IP54, Ø 250 mm, Sensore HF� 105.74

R SMA 1002969	 smartUP IP54, Ø 300 mm, Sensore HF� 33.74

R SMA 1002970	 smartUP IP54, Ø 400 mm, Sensore HF� 160.67

R SMA 1001769	 smartUP IP54, Ø 300 mm		  � 116.51

R SMA 1001770	 smartUP IP54, Ø 300 mm, EMERGENZA		  � 148.82

3000 | 4000 
5700 K

3000 | 4000 
5700 K

Struttura bassa (58/66 mm)  ·  Distribuzione della luce omogenea  ·  Bel design  ·  
Facilità di montaggio grazie alla chiusura a vite  ·  Elevata efficienza di sistema  
fino a 95 lm/W  ·  Versione con luce d’emergenza (accumulatore: 3 ore)  ·  Versione con 
sensore HF e possibilità di regolare  ·  il colore della luce (da bianco caldo a bianco freddo)

smartUP IP54
Apparecchio a LED per soffitto e parete di bella forma, piatto e rotondo

3000 | 4000 
5700 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP54

IP54

12 WATT

18 WATT

18 WATT

25 WATT

18 WATT

IP54

IP54

IP54

1800 LM

2500 LM

1150 LM

1800 LM

1800 LM

Ø 250 / 300 / 400 mm

58 / 66 mm

MATERIALI
Armatura: plastica bianca
Rifrattore: opale

DIMENSIONI
Ø 250, 300, 400 x H 58, 66 mm

HF
SENSORE

HF
SENSORE

HF
SENSORE

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

BATTERIA  
D’EMERGENZA 

3h

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI

scheda tecnica
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DALI ControlPHASE Control

smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

Montaggio senza attrezzi, sistema a connettore  ·  Resa cromatica CRI   90·  
Sostituzione per lampadine alogene a basso voltaggio (50 W e 75 W)  ·  Preziosa  
tecnologia riflettiva con plafoniera  ·  Elevata efficienza di sistema   95 lm/W

Set di faretto a incasso
Pregiato faretto a LED a incasso senza telaio d’incasso

MATERIALI
Armatura faretto: alluminio con vetro di protezione

DIMENSIONI
· Ø 49.5 x H 72 mm
· Profondità d’incasso 85 mm
· Connettore: sì

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1001252	 Set con faretto, senza telaio d’incasso			�    59.00

R SMA 1001254	 Set con faretto, senza telaio d’incasso			�    79.00

R SMA 1001253	 Set con faretto, senza telaio d’incasso			�    79.00

R SMA 1001255	 Set con faretto, senza telaio d’incasso			�    59.00

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

1000 LM

1000 LM

965 LM

965 LM

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

38°

38°

38°

38°

Ø 49.5 mm

72 mm

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI

scheda tecnica
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smarterion    HOSPITALITY & WOHNEN

Montaggio senza attrezzi, sistema a connettore  ·  Resa cromatica CRI   90  ·  
Sostituzione per lampadine alogene a basso voltaggio (50 W e 75 W)  ·  Preziosa tecnolo-
gia riflettiva con plafoniera  ·  Elevata efficienza di sistema   95 lm/W  ·  Orientabile± 35°

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA 1000494	 Set bianco opaco	    76 mm			�   69.00

R SMA 1000495	 Set nero opaco	    76 mm			�   69.00

R SMA 1000496	 Set in nichel satinato	    76 mm			�   69.00

R SMA 1000497	 Set bianco opaco	    76 mm			�   69.00

R SMA 1000498	 Set nero opaco	    76 mm			�   69.00

R SMA 1000499	 Set in nichel satinato	    76 mm			�   69.00

R SMA 1000507	 Set bianco opaco, DALI  	    76 mm			�   89.00

R SMA 1000508	 Set nero opaco, DALI	    76 mm			�   89.00

R SMA 1000509	 Set in nichel satinato, DALI   76 mm			�   89.00

R SMA 1000510	 Set bianco opaco, DALI	    76 mm			�   89.00

R SMA 1000511	 Set nero opaco, DALI	    76 mm			�   89.00

R SMA 1000512	 Set in nichel satinato, DALI   76 mm			�   89.00

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

2700 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

PHASE
CONTROL

PHASE
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

PHASE
CONTROL

PHASE
CONTROL

DALI
CONTROL

DALI
CONTROL

1000 LM

965 LM

1000 LM

1000 LM

965 LM

965 LM

965 LM

965 LM

1000 LM

965 LM

1000 LM

1000 LM

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

9 WATT

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

38°

Set di faretto a incasso 
Pregiato faretto a LED a incasso

MATERIALI
Armatura: alluminio con plafoniera PMMA

DIMENSIONI
· Ø esterno (parte visibile) 83 mm
· Ø foro soffitto 76 mm
· Orientabile ± 35°
· Profondità d’incasso 85 mm
· Connettore: sì

Ø 83 mm

85 mm

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI

scheda tecnica
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Distanziatore opzionale

MATERIALI
Armatura: alluminio,  
bianco o nero laccato / alluminio anodizzato con plafoniera

DIMENSIONI
· Foro a soffitto 68 mm
· Profondità d’incasso 30 mm
· Ø esterno 80 mm

Montaggio senza attrezzi, connettore ·  Testata orientabile ± 30°  ·  Scarsa profondità 
d’incasso (30 mm ) ·  Preziosa tecnologia riflettiva con plafoniera  ·  Rendimento fino a 
600 lm  ·  Resa cromatica CRI   90  ·  Distanziatore per incasso senza scatole 

MDL 68 
Faretto a incasso a LED

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL1092	 MDL68, bianco		�   61.37

R SMA MGL1094	 MDL68, alluminio anodizzato		�   61.37

R SMA MGL1138	 MDL68, nero		�   1.37

R SMA MGL1093	 MDL68, bianco		�   61.37

R SMA MGL1095	 MDL68, alluminio anodizzato		�   61.37

R SMA MGL1139	 MDL68, nero		�   1.37

R SMA MGL0135	 Armatura struttura MDL68, bianco		�   23.59

R SMA MGL0136	 Armatura struttura MDL68, alluminio anodizzato		�  23.59

R SMA MGL0033	� Componente di rete on/off, L 129 x l 42 x H 30 mm, 		�  42.33 
utilizzabile anche per DLR

R SMA MGL0023	� Componente di rete DALI, L 110.5 x l 52 x H 22 mm		�  72.59

R SMA MGL0192	 Set di 6 distanziatori, per incasso diretto in isolamento senza boccole d’incasso		�  52.56

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

350 mA
INPUT

DALI
CONTROL

570 LM

570 LM

600 LM

600 LM

600 LM

570 LM

6 WATT

6 WATT

6 WATT

6 WATT

6 WATT

6 WATT

15 WATT

40°

40°

40°

40°

40°

40°

2700 K

2700 K

27 mm

Ø 80 mm

Ø 68 mm

350 mA

350 mA

19 WATT 230 V AC

230 V AC

IP20

IP20

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

2700 K

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI
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MATERIALE ARMATURA
Pressofusione di alluminio con anello esterno 
Verniciatura a polvere (bianco / nero) o alluminio anodizzato

DIMENSIONI
· Foro a soffitto 35 mm
· Profondità d’incasso 49 mm
· Ø esterno 45 mm

Design totalmente senza abbagliamenti ·  Effetto «dark light» grazie all’ottica in  
posizione arretrata  ·  Resa cromatica CRI   90  ·  Scarsa profondità d’incasso (49 mm) 

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL1087	 Mini-downlight bianco		�   58.24

R SMA MGL1088	 Mini-downlight nero		�   58.24

R SMA MGL1089	 Mini-downlight in alluminio anodizzato		�   58.24

R SMA MGL0063	� Componente di rete on/off, 		�   40.82 
3 faretti collegabile in serie, L 160 × H 20 × I 22 mm

Mini-faretto a LED MGL  
Bellissimo mini-faretto a incasso

3000 K IP44130 LM

IP44130 LM

IP44130 LM

3 WATT

3 WATT

3 WATT

11 WATT

3000 K

230 V AC

3000 K

24°

24°

24°

Ø 45 mm

Ø 35 mm

39 mm

700 mA

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI
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Armatura a plafone

MATERIALI
Armatura: alluminio,  
bianco o nero laccato / alluminio anodizzato con plafoniera

DIMENSIONI
· Foro a soffitto 68 mm
· Profondità d’incasso 15 mm
· Ø esterno 78 mm

Sostituzione perfetta per apparecchi a sorgenti alogene in mobili e illuminazione  
sottopensile in cucina  ·  Sezione D= 68 mm  ·  Profondità d’incasso solo 15 mm , collegabile 
direttamente a 230 V AC  ·  Modelli: bianco, alluminio anodizzato·  Pregiata resa cromatica 
CRI   90  ·  IP 44  ·  Ampio irraggiamento (50°)  ·  riflettore brillante in alluminio

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL1140	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, bianco		�   103.80

R SMA MGL1141	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, alluminio anodizzato		�  103.80

R SMA MGL1142	 HVD68 MINI DOWNLIGHT, nero		�   103.80

R SMA MGL0203	 HVD68 Armatura a plafone, bianco		�   45.65

R SMA MGL0204	 HVD68 Armatura a plafone, alluminio anodizzato		�  45.65

R SMA MGL0205	 HVD68 Armatura a plafone, nero		�   45.65

4 WATT

4 WATT

4 WATT

Punto luce 68 
Downlight ultrapiatto con collegamento di rete diretto

3000 K

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

230 V AC

IP44

IP44

IP44

250 LM

250 LM

250 LM

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

19 mm

Ø 78 mm

Ø 68 mm

smarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI



SMARTLIGHTING – LUCE EM     23

smarterion    HOSPITALITY & WOHNENsmarterion    OSPITALITÀ E ABITAZIONI



24     SMARTLIGHTING – LUCE EM

smarterion    AMBIENTE ESTERNO

Grazie all’assortimento di faretti di smarterion ag è possibile creare un perfetto scenario 
esterno per gli edifici. La pregiata ottica, con limitazione dell’abbagliamento, completa le 
innumerevoli possibilità per un’illuminazione personalizzata.

AMBIENTE ESTERNO 
Uno scenario perfetto per gli edifici

Foto: www.mediawerkstatt.net, master1305@fotolia.de

APPARECCHI TOP FRANCO MAGAZZINO  
Tutti i prodotti di questa brochure contrassegnati con il simbolo vengono  
consegnati da EM franco magazzino.
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MATERIALI
Armatura: pressofusione di alluminio, 
laccatura multistrato in antracite

DIMENSIONI
· G100 – Ø 36 mm, Supporto a lancia 280 mm
· G500 – Ø 60 mm, Supporto a lancia 280 mm

Montaggio semplificato con supporto a lancia o piastra di montaggio  ·  Rendimento  
luminoso 530 lm  ·  Collegabile direttamente alla rete 230 V (cavo da 5 m con spina)  ·  
Resa cromatica CRI   90  ·  Testata orientabile ± 90° e girevole di 360°  ·  Protezione IP66 
per usi in esterno  ·  Con limitazione dell’abbagliamento  ·  Marchio di approvazione ENEC

N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL9002CH	 Faretto G100		�   172.30

R SMA MGL9000CH	 Faretto G500		�   192.33

R SMA MGL0114	 Accessorio piastra di montaggio per G500		�  30.91

3000 K

3000 K

230 V AC

230 V AC

110 LM

530 LM

IP66

IP66

4 WATT

9 WATT

30°

24°

Faretto esterno a LED MGL 
Pregiato faretto esterno a fascio ristretto, con tecnologia riflettiva

Ø 60 mm

156 mm

412 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

18 mm

14 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO G500

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

Ø 36 mm

80 mm

412 mm

G100 G500



26     SMARTLIGHTING – LUCE EM

smarterion    AUSSENBELEUCHTUNG

MATERIALI
Armatura: alluminio,  
laccato bianco / antracite

DIMENSIONI
· ORL tondo Ø 190 x 42 mm, ORL quadrato 175 x 175 x 42 mm
· WPL tondo 150 x 175 x 45 mm, WPL quadrato 150 x 175 x 45 mm
· Paletto luminoso piccolo 175 x 150 mm, Paletto luminoso grande 475 x 150 mm

Luci da giardino MGL 

ORL – Apparecchi di  
orientamento a parete

WPL – Combinazione di apparecchi  
a parete e paletti luminosi

45 mm

45 mm

150 mm

150 mm

175 mm

175 mm

42 mmØ 190 mm

175 mm

175 mm

42 mm

Modello tondo o quadrato ·  Combinabile come apparecchio a 
parete e paletto luminoso ·  Effetto luminoso a fascio indiretto  ·  
Riflettore in alluminio per un orientamento ottimale della luce  ·   
Alta resa cromatica  CRI  90  ·  Collegabile direttamente a  
230 V AC ·  Verniciato a polvere color antracite e bianco ·   
Supporto verticale stabile per fissaggio a pavimento,  
disponibile in due altezze ·  Protezione IP 65

Effetto luminoso ad ampio raggio  ·  Pregiato riflettore in allu-
minio, altamente brillante ·  Alta resa cromatica CRI  90  ·   
Collegabile direttamente a 230 V AC ·   
Verniciato a polvere color antracite e bianco ·  Protezione IP 65

smarterion    AMBIENTE ESTERNO
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N. EM	 DENOMINAZIONE	 CARATTERISTICHE� PREZZO IN CHF

R SMA MGL9004	 ORL tondo, antracite			�   252.43

R SMA MGL9005	 ORL tondo, bianco			�   252.43

R SMA MGL9006	 ORL quadrato, antracite			�   253.29

R SMA MGL9007	 ORL quadrato, bianco			�   253.29

R SMA MGL9008	 WPL tondo, antracite			�   249.30

R SMA MGL9009	 WPL tondo, bianco			�   249.30

R SMA MGL9010	 WPL quadrato, antracite			�   252.43

R SMA MGL9011	 WPL quadrato, bianco			�   252.43

R SMA MGL0160	 Supporto verticale per apparecchio a parete/paletto luminoso, antracite, L = 175 mm		�  115.24

R SMA MGL0161	 Supporto verticale per apparecchio  a parete/paletto luminoso, bianco, L = 175 mm	�  115.24

R SMA MGL0162	 Supporto verticale per apparecchio a parete/paletto luminoso, antracite, L = 475 mm	�  176.31

R SMA MGL0163	 Supporto verticale per apparecchio  a parete/paletto luminoso, bianco, L = 475 mm	�  176.31

R SMA MGL0164	 Fissaggio a cemento/pavimento per supporto verticale		�  36.08

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

700 mA

500 mA

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

3000 K

Tutti i prezzi IVA e TRA incluse

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

310 LM

330 LM

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

10 WATT

11 WATT

10 WATT

11 WATT

10 WATT

11 WATT

10 WATT

11 WATT

Supporto verticale 175 mm Supporto verticale 475 mm Fissaggio a cemento/pavimento

smarterion    AMBIENTE ESTERNO
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Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 00
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Luce Centro di competenza 
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Svizzera
Telefono +41 91 612 44 20
Fax +41 91 612 44 30
luce@e-m.ch

Progettazione e consulenza in 
materia di illuminazione


